List technickych udaji vyrobku ke spotiebé energie

VITOCAL 111-S

Vi EgMANN

AWBT-E 111.A12, AWBT-E 111.A14, AWBT-E 111.A16, AWBT-M-E 111.A12, AWBT-M-E 111.A14, AWBT-M-E 111.A16, AWBT-M-E 111.B04, AWBT-M-E

111.B06, AWBT-M-E 111.B08
Uvedena data vyrobku spliuji pozadavky nafizeni EU 811/2013 a 813/2013.

Udaje o vyrobku

Symbol | Jednotka AWBT-E = AWBT-E = AWBT-E AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- | AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-
111.A12 111.A14 111.A16 E111.A12 E 111.A14 E111.A16 E111.B04 E 111.B06 E 111.B08

Deklarovany zatézovy profil XL XL XL XL XL XL XL XL XL
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni stfednéteplotni aplikaci A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A++ A++
Energeticka ucinnost ohfevu vody A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Jmenovity tepelny vykon stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky P e kW 9 10 11 9 11 12 4 4 7
PFidavny ohfiva¢ Jmenovity tepelny vykon, Primérné klimatické podminky Psup kW - - - - - - - - -
Ro¢ni spotfeba energie Q. kWh 6317 7070 7831 6243 7300 7969 1826 2598 4271
Rocni spotieba elektrické energie AEC kWh 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1251 1251 1406
Sezonni energeticka Ucinnost vytapéni, strednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky n, % 110 111 111 113 117 119 126 125 125
Energeticka ucinnost ohfevu vody, Primérné klimatické podminky Nun % 124 124 124 124 124 124 133 133 125
Hladina akustického vykonu ve vnitfnim prostoru La dB 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Vsechna specialni opatieni nutna pii montazi, instalaci nebo udrzbé prostorového topné zarizeni: viz Navod k montazi a servisu.

Udaje o vyrobku Symbol | Jednotka  AWBT-E AWBT-E AWBT-E AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M

111.A12 111.A14 111.A16 -E -E -E -E -E -E

111.A12 111.A14 111.A16 111.B04 111.B06 111.B08
Jmenovity tepelny vykon stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky P e kw 6 6 6 6 6 6 3 3 6
Jmenovity tepelny vykon stfednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimatické podminky ted kW 6 7 8 7 7 8 4 4 8
PFidavny ohfiva¢ Jmenovity tepelny vykon, Chladnégjsi klimatické podminky PSup kW - - - - - - - - -
Pridavny ohfiva¢ Jmenovity tepelny vykon, Teplejsi klimatické podminky wp kW - - - - - - - - -
Rocni spotfeba energie, stfednéteplotni aplikaci, Chladné&;jsi klimatické podminky e kWh 5955 6099 6274 5916 6073 6220 3118 3472 5877
Roéni spotfeba energie, stfednéteplotni aplikaci, TeplejSi klimatické podminky Q. kWh 2370 2684 2671 2430 2511 2577 1399 1353 2693
Roéni spotfeba elektrické energie, Chladnéjsi klimatické podminky AEC kWh - - - - - - - - -
Ro¢ni spotreba elektrické energie, Teplejsi klimatické podminky AEC kWh - - - - - - - - -
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni, strednéteplotni aplikaci, Chladné&jsi klimatické podminky n, % 94 94 94 91 91 92 86 90 98
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni, sttednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimatické podminky n, % 137 140 144 148 151 153 150 156 159
Hladina akustického vykonu ve vnitfnim/venkovnim prostoru La dB 64 64 64 64 64 64 62 62 64
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List technickych udaji vyrobku ke spotiebé energie

VITOCAL 111-S

AWBT-E 111.A12, AWBT-E 111.A14, AWBT-E 111.A16, AWBT-M-E 111.A12, AWBT-M-E 111.A14, AWBT-M-E 111.A16, AWBT-M-E 111.B04, AWBT-M-E

111.B06, AWBT-M-E 111.B08
Uvedena data vyrobku spliuji pozadavky nafizeni EU 811/2013 a 813/2013.

VIESMANN

Udaje o vyrobku AWBT-E | AWBT-E AWBT-E AWBT-M- AWBT-M-  AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-
111.A12 111.A14 | 111.A16 E111.A12 E111.A14 E111.A16 E 111.B04 E 111.B06 E 111.B08
Druh provozu - - - - - - -
Oznaceni Master/Slave Tepelné cerpadlo - - - - - - - - -
Vybavené pfidavnym ohfivatem ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Kombinovany ohfiva¢ s tepelnym ¢erpadlem ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Sezonni energeticka Ucinnost vytapéni stfednéteplotni aplikaci A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ At++ A++
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni PouZiti pfi nizké teploté A++ A++ A++ A++ A++ A++ At+++ A+++ At+++
Energeticka uc¢innost ohfevu vody A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Udaje o vyrobku Symbol | Jednotka = AWBT-E = AWBT-E = AWBT-E | AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-
111.A12 111.A14 | 111.A16 E111.A12 E111.A14 E111.A16 E 111.B04 E 111.B06 E 111.B08
Jmenovity tepelny vykon stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky e kW 9 10 11 9 11 12 4 4 7
Jmenovity tepelny vykon stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky P s kW 6 6 6 6 6 6 3 3 6
Jmenovity tepelny vykon stfednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimatické podminky s kw 6 7 8 7 7 8 4 4 8
Jmenovity tepelny vykon PouZiti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky P e kW 9 9 13 9 10 10 4 5 6
Jmenovity tepelny vykon PouZiti pfi nizké teploté, Chladnéjsi klimatické podminky P e kW 7 7 7 7 7 7 4 5 7
Jmenovity tepelny vykon PouZiti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky s kW 7 9 9 8 9 9 5 6 9
Sezonni energeticka uginnost vytapéni, strednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky n, % 110 111 111 113 117 119 126 125 125
sezonnim topnym faktorem, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky SCOP 2,83 2,85 2,85 2,9 3 3,05 3,22 3.2 3,2
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni, sttednéteplotni aplikaci, Chladné&jsi klimatické podminky n, % 94 94 94 91 91 92 86 90 98
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni, sttednéteplotni aplikaci, Teplej$i klimatické podminky n, % 137 140 144 148 151 153 150 156 159
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni, PouZiti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky n, % 156 154 151 160 160 155 175 175 176
sezonnim topnym faktorem, Pouziti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky SCOP 3,98 3,93 3,85 4,08 4,08 3,95 4,45 4,45 4,46
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni, Pouziti pfi nizké teploté, Chladnéjsi klimatické podminky n, % 126 126 127 144 144 145 135 135 141
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni, Pouziti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky n, % 199 201 204 218 223 225 197 225 238
Deklarovany topny vykon pro ¢astecné zatizeni pri vnitini teploté 20 °C a venkovni = Symbol | Jednotka AWBT-E | AWBT-E = AWBT-E | AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- | AWBT-M-
teploté Tj 111.A12 111.A14 | 111.A16 E111.A12 E111.A14 E111.A16 E 111.B04 E 111.B06 E 111.B08
Tj= -7°C, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky Pdh kW 7,7 8,7 9,2 7,8 9,4 10,5 3,3 3,3 5,9
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List technickych udaji vyrobku ke spotiebé energie

Vi EgMANN

VITOCAL 111-S

AWBT-E 111.A12, AWBT-E 111.A14, AWBT-E 111.A16, AWBT-M-E 111.A12, AWBT-M-E 111.A14, AWBT-M-E 111.A16, AWBT-M-E 111.B04, AWBT-M-E
111.B06, AWBT-M-E 111.B08

Uvedena data vyrobku spliuji pozadavky nafizeni EU 811/2013 a 813/2013.

Deklarovany topny vykon pro ¢astecné zatizeni pri vnitini teploté 20 °C a venkovni Symbol  Jednotka AWBT-E = AWBT-E = AWBT-E = AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-  AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-

teploté Tj 111.A12 111.A14 111.A16 E111.A12 E 111.A14 E111.A16 E111.B04 E 111.B06 E 111.B08
Tj= -7°C, stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky Pdh kW 57 - - - - - 1,9 2,1 4,2
Tj=-7°C, sttednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimatické podminky Pdh kW - - - - - - - - -
Tj=-7°C, PoutZiti pfi nizké teploté, Pramérné klimatické podminky Pdh kw 8 7,9 11,3 8,2 8,7 8,9 3,5 4,5 6,2
Tj= -7°C, Pouziti pfi nizké teploté, Chladnéjsi klimatické podminky Pdh kw 71 - - - - - 2,8 3,1 47
Tj=-7°C, Pouziti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky Pdh kW - - - - - - - - -
Tj= +2°C, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky Pdh kW 5,2 5,9 6,6 55 6,1 6,7 2,7 2,7 3,6
Tj= +2°C, stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky Pdh kw 4,2 - - - - - 2,1 2,1 3,7
Tj= +2°C, stfednéteplotni aplikaci, Teplejs$i klimatické podminky Pdh kW 6,3 - - - - - 4.1 41 8,4
Tj= +2°C, Pouziti pfi nizké teploté, Prumérné klimatické podminky Pdh kW 5,6 6,4 7,2 6,2 6,3 6,6 2,5 3 4.3
Tj= +2°C, PouZziti pfi nizké teploté, Chladnéjsi klimatické podminky Pdh kw 4,6 - - - - - 2,2 2,4 4,2
Tj= +2°C, Poutziti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky Pdh kW 7.4 - - - - - 4,9 5 8,8
Tj= +7°C, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky Pdh kW 8,5 8,1 5,1 9,3 9,3 9,4 2,7 2,7 6,9
Tj= +7°C, stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky Pdh kW 5 - - - - - 29 2,9 4,8
Tj= +7°C, stfednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimatické podminky Pdh kW 6,5 - - - - - 3 3 6,7
Tj= +7°C, Pouziti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky Pdh kW 5,8 6 6 6 6 5,9 3,1 3,1 5,1
Tj= +7°C, Pouziti pfi nizké teploté, Chladnéjsi klimatické podminky Pdh kW 55 - - - - - 3,1 3,1 5,1
Tj= +7°C, PouZziti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky Pdh kw 6,4 - - - - - 3,1 3,3 75
Tj= +12°C, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky Pdh kW 6,4 6,4 6,4 6,8 6,8 6,8 3,3 3,3 6,7
Tj= +12°C, stfednéteplotni aplikaci, Chladné&;jsi klimatické podminky Pdh kW 6,4 - - - - - 3,3 3,3 5,8
Tj= +12°C, stfednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimatické podminky Pdh kW 6,4 - - - - - 3,3 3,3 54
Tj= +12°C, PouZziti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky Pdh kW 14,4 14,4 7,2 74 7.4 14,9 3,6 3,6 6
Tj= +12°C, PouZziti pfi nizké teploté, Chladné&jsi klimatické podminky Pdh kw 6,7 - - - - - 3,5 3,4 6
Tj= +12°C, PouZziti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky Pdh kW 6,7 - - - - - 3,6 3,4 59
Tj= bivalentni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky Pdh kW 7.4 8,7 8,3 7,8 9,4 10,5 3,3 3,6 5,9
Tj= bivalentni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Chladné&;jsi klimaticképodminky Pdh kW 4.8 - - - - - 23 2,7 5
Tj= bivalentni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimaticképopodminky Pdh kW 6,3 - - - - - 4.1 41 8,4
Tj= bivalentni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky Pdh kW 8 7,9 1,3 8,2 8,7 8,9 3,5 4,5 5,9
Tj= bivalentni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, Chladné&jsi klimaticképodminky Pdh kW 5,6 - - - - - 3,6 3,9 55
Tj= bivalentni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, Teplejsi klimaticképodminky Pdh kW 7.4 - - - - - 4,9 5 8,8
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List technickych udaji vyrobku ke spotiebé energie

VITOCAL 111-S

AWBT-E 111.A12, AWBT-E 111.A14, AWBT-E 111.A16, AWBT-M-E 111.A12, AWBT-M-E 111.A14, AWBT-M-E 111.A16, AWBT-M-E 111.B04, AWBT-M-E

111.B06, AWBT-M-E 111.B08
Uvedena data vyrobku spliuji pozadavky nafizeni EU 811/2013 a 813/2013.

Vi EgMANN

Deklarovany topny vykon pro ¢astecné zatizeni pri vnitini teploté 20 °C a venkovni Symbol  Jednotka AWBT-E = AWBT-E = AWBT-E = AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-  AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-
teploté Tj 111.A12 111.A14 111.A16 E111.A12 E 111.A14 E111.A16 E111.B04 E 111.B06 E 111.B08
Tj= mezni provozni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Pramérné klimatické podminky Pdh kw 6,9 7,7 9,5 7 6,8 7,8 2,9 29 4,7
Tj= mezni provozni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, ChladnéjSiklimatické podminky Pdh kW 5,1 - - - - - - - 3,3
Tj= mezni provozni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Teplejsiklimatické podminky Pdh kW 6,3 - - - - - 4,1 41 8,4
Tj= mezni provozni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky Pdh kW 7,5 8,5 10,7 6,5 7,5 7.4 3,8 41 5

Tj= mezni provozni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Chladné&jSiklimatické podminky Pdh kW 4.4 - - - - - - - 1.1

Tj= mezni provozni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, TeplejSiklimatické podminky Pdh kW 7.4 - - - - - 4,9 5 8,8

u tepelnych ¢erpadel vzduch voda: Tj=-15°C (pokud TOL < -20°C) Pdh kw - - - - - - - - -
bivalentni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky T, °C -7 -7 -4 -7 -7 -7 -7 -7 -7
bivalentni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky T, °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
bivalentni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimatické podminky T °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2
bivalentni teplota, Pouziti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky T, °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -8
bivalentni teplota, Pouziti pfi nizké teploté, Chladné;jsi klimatické podminky T, °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
bivalentni teplota, Pouziti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky T, °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Topny vykon v cyklickém intervalu, Primérné klimatické podminky PCych kw - - - - - - - - -
Topny vykon v cyklickém intervalu, Chladnéj$i klimatické podminky P kW - - - - - - - - -
Topny vykon v cyklickém intervalu, Teplejsi klimatické podminky Pen kW - - - - - - - - -
Koeficient ztraty energie stfednéteplotni aplikaci Cdh 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koeficient ztraty energie PouZiti pfi nizké teploté Cdh 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Deklarovany topny faktor ¢i koeficient primarni energie pro caste¢né zatizeni pri Symbol | Jednotka AWBT-E AWBT-E AWBT-E AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M
vnitrni teploté 20 °C a venkovni teploté Tj 111.A12 111.A14 111.A16 -E -E -E -E -E -E

111.A12  111.A14 111.A16 111.B04 111.B06 | 111.B08

Tj= -7°C, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky COPd 1,9 2 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 2

Tj= -7°C, stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky COPd 2 - - - - - 1,7 1,8 2,1

Tj= -7°C, stfednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimatické podminky COPd - - - - - - - - -
Tj=-7°C, Poutziti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky COPd 2,9 2,6 2,5 29 2,9 2,5 2,8 2,9 2,7
Tj=-7°C, Pouziti pfi nizké teploté, Chladnéjsi klimatické podminky COPd 2,9 - - - - - 2,9 2,9 3
Tj=-7°C, Pouziti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky COPd - - - - - - - - -
Viessmann Climate Solutions SE - 35108 Allendorf - GERMANY 5593905-02



List technickych udaji vyrobku ke spotiebé energie
VIEZMANN

VITOCAL 111-S

AWBT-E 111.A12, AWBT-E 111.A14, AWBT-E 111.A16, AWBT-M-E 111.A12, AWBT-M-E 111.A14, AWBT-M-E 111.A16, AWBT-M-E 111.B04, AWBT-M-E
111.B06, AWBT-M-E 111.B08

Uvedena data vyrobku spliuji pozadavky nafizeni EU 811/2013 a 813/2013.

Deklarovany topny faktor ¢i koeficient primarni energie pro ¢astecné zatizeni pfri Symbol | Jednotka AWBT-E AWBT-E AWBT-E AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M
vnitrni teploté 20 °C a venkovni teploté Tj 111.A12 111.A14 111.A16 -E -E -E -E -E -E
111.A12 111.A14 111.A16 111.B04 111.B06 111.B08

Tj= +2°C, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky COPd 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3,2 3,2 2,9
Tj= +2°C, stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky COPd 2,8 - - - - - 2,7 2,7 3,2
Tj= +2°C, stfednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimatické podminky COPd 1,9 - - - - - 2 2 23
Tj= +2°C, Pouziti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky COPd 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 3,8 2,8 4,3 4,3
Tj= +2°C, Pouziti pfi nizké teploté, Chladnéjsi klimatické podminky COPd 3,5 - - - - - 4.4 4.4 4,6
Tj= +2°C, Pouziti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky COPd 3.2 - - - - - 3 3 2,3
Tj= +7°C, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky COPd 3,7 3,8 3,7 3,9 4 41 4,4 4,4 4,9
Tj= +7°C, stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky COPd 35 - - - - - 4,8 4,8 5
Tj= +7°C, stfednéteplotni aplikaci, TeplejSi klimatické podminky COPd 4,8 - - - - - 3,3 3,3 3,4
Tj= +7°C, Pouziti pfi nizké teploté, Prumérné klimatické podminky COPd 4.9 5 52 53 5,3 54 6 59 6,2
Tj= +7°C, Pouziti pfi nizké teploté, Chladnéjsi klimatické podminky COPd 4,8 - - - - - 6,2 6,2 6,7
Tj= +7°C, Pouziti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky COPd 4,8 - - - - - 5 4,9 54
Tj= +12°C, stfednéteplotni aplikaci, Pramérné klimatické podminky COPd 4,8 4.8 4,8 54 5,4 54 6,4 6,4 7,3
Tj= +12°C, stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky COPd 4,8 - - - - - 54 6,9 73
Tj= +12°C, stfednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimatické podminky COPd 4,8 - - - - - 5,2 5,6 5,6
Tj= +12°C, PouZziti pfi nizké teploté, Priimérné klimatické podminky COPd 6,1 6,1 6,9 7.2 7.2 6,5 8,8 8,4 8,9
Tj= +12°C, Pouziti pfi nizké teploté, Chladné&jsi klimatické podminky COPd 6,1 - - - - - 55 8 8,8
Tj= +12°C, PouZziti pfi nizké teploté, Teplejsi klimatické podminky COPd 6,7 - - - - - 59 7,7 8,1
Tj= bivalentni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Primérné klimatické podminky COPd 1,9 2 2,1 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 2
Tj= bivalentni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Chladné&jsi klimaticképodminky COPd 1,6 - - - - - 1,3 1,5 1,5
Tj= bivalentni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Teplejsi klimaticképodminky COPd 1,9 - - - - - 2 2 23
Tj= bivalentni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky COPd 2,9 2,6 2,5 2,9 2,9 2,5 2,8 2,9 2,6
Tj= bivalentni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, Chladné&jsi klimaticképodminky COPd 2,2 - - - - - 1,7 2,1 21
Tj= bivalentni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, Teplejs$i klimaticképodminky COPd 3,2 - - - - - 3 3 3,4
Tj= mezni provozni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Pramérné klimatické podminky COPd 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,8 1,5 1,5 1,6
Tj= mezni provozni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Chladnéj$iklimatické podminky COPd 1,4 - - - - - - - 0,3
Tj= mezni provozni teplota, stfednéteplotni aplikaci, Teplejsiklimatické podminky COPd 1,9 - - - - - 2 2 23
Tj= mezni provozni teplota, PouZziti pfi nizké teploté, Primérné klimatické podminky COPd 2,8 2,7 24 2,5 24 7,2 2,6 2,6 2,2
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List technickych udaji vyrobku ke spotiebé energie

VITOCAL 111-S

Vi EgMANN

AWBT-E 111.A12, AWBT-E 111.A14, AWBT-E 111.A16, AWBT-M-E 111.A12, AWBT-M-E 111.A14, AWBT-M-E 111.A16, AWBT-M-E 111.B04, AWBT-M-E

111.B06, AWBT-M-E 111.B08
Uvedena data vyrobku spliuji pozadavky nafizeni EU 811/2013 a 813/2013.

Deklarovany topny faktor ¢i koeficient primarni energie pro ¢astecné zatizeni pfri Symbol | Jednotka AWBT-E AWBT-E AWBT-E AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M
vnitrni teploté 20 °C a venkovni teploté Tj 111.A12 111.A14 111.A16 -E -E -E -E -E -E
111.A12 111.A14 111.A16 111.B04 111.B06 111.B08
Tj= mezni provozni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, ChladnéjSiklimatické podminky COPd 1,9 - - - - - - - 1,2
Tj= mezni provozni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, TeplejSiklimatické podminky COPd 3,2 - - - - - 3 3 3,4
u tepelnych €erpadel vzduch voda: Tj= -15°C (pokud TOL < -20°C) COPd - - - - - - - - -
u tepelnych ¢erpadel vzduch voda: mezni provozni teplota, sttednéteplotni aplikaci, Primérné TOL °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
klimatické podminky
u tepelnych Eerpadel vzduch voda: mezni provozni teplota, PouZiti pfi nizké teploté, Primérné TOL °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
klimatické podminky
Uginnost v cyklickém intervalu, Pramé&rné klimatické podminky COPcyc - - - - - - - - -
Uginnost v cyklickém intervalu, Chladnéjsi klimatické podminky COPcyc - - - - - - - - -
Uginnost v cyklickém intervalu, Teplej§i klimatické podminky COPcyc - - - - - - - - -
Mezni provozni teplota vody pro vytapéni WTOL °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Spotreba proudu v jinych druzich provozu nez je provozni stav Symbol  Jednotka AWBT-E = AWBT-E = AWBT-E AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- | AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-
111.A12 111.A14 111.A16 E 111.A12 E 111.A14 E111.A16 E 111.B04 E 111.B06 E 111.B08
Spotieba elektrické energie v jinych rezimech nez v aktivnim rezimu: Vypnuty stav Poee kW 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 - - -
Spotieba elektrické energie v jinych rezimech nez v aktivnim rezimu: Stav vypnutého termostatu P kW - - - - - - - - -
Spotfeba elektrické energie v jinych rezimech nez v aktivnim rezimu: Pohotovostni rezim P kW - - - - - - - - -
Spotfeba elektrické energie v jinych rezimech nez v aktivnim rezimu: Rezim zahfivani klikové skfiné P kW - - - - - - - - -
Dodate¢na topna zafizeni Symbol | Jednotka AWBT-E AWBT-E AWBT-E AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M AWBT-M
111.A12 111.A14 111.A16 -E -E -E -E -E -E
111.A12 | 111.A14  111.A16  111.B04 111.B06 111.B08
PFidavny ohfiva¢ Jmenovity tepelny vykon, Primérné klimatické podminky P kW - - - - - - - - -
Energeticky pfikon - - B - - - - - -
Ostatni udaje Symbol | Jednotka = AWBT-E = AWBT-E = AWBT-E | AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-
111.A12 111.A14 111.A16 E111.A12 E111.A14 E111.A16 E111.B04 E 111.B06 E 111.B08
Regulace vykonu proménna proménna proménna proménna proménna proménna proménna proménna proménna
Hladina akustického vykonu ve vnitfnim prostoru Loa dB 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Hladina akustického vykonu ve vnitfnim/venkovnim prostoru L, dB 64 64 64 64 64 64 62 62 64

WA
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List technickych udaji vyrobku ke spotiebé energie

VITOCAL 111-S

Vi EgMANN

AWBT-E 111.A12, AWBT-E 111.A14, AWBT-E 111.A16, AWBT-M-E 111.A12, AWBT-M-E 111.A14, AWBT-M-E 111.A16, AWBT-M-E 111.B04, AWBT-M-E

111.B06, AWBT-M-E 111.B08

Uvedena data vyrobku spliuji pozadavky nafizeni EU 811/2013 a 813/2013.

Ostatni udaje Symbol | Jednotka = AWBT-E = AWBT-E = AWBT-E | AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-
111.A12 111.A14 111.A16 E111.A12 E 111.A14 E111.A16 E111.B04 E 111.B06 E 111.B08
Roéni spotifeba energie Q. kWh 6317 7070 7831 6243 7300 7969 1826 2598 4271
Rocni spotfeba energie, stfednéteplotni aplikaci, Chladné&jsi klimatické podminky Q. kWh 5955 6099 6274 5916 6073 6220 3118 3472 5877
Ro¢ni spotfeba energie, stfednéteplotni aplikaci, Teplej$i klimatické podminky Q. kWh 2370 2684 2671 2430 2511 2577 1399 1353 2693
Ro¢ni spotfeba energie, Pouziti pfi nizké teploté, Pramérné klimatické podminky Q. kWh 4664 4657 6807 4619 4948 5164 2380 2358 2945
Roéni spotieba energie, stfednéteplotni aplikaci, Chladnéjsi klimatické podminky Q. kWh 5284 5288 5482 4676 4708 4893 3146 3393 4604
Roéni spotfeba energie, stfednéteplotni aplikaci, TeplejSi klimatické podminky Energeticka ucinnost QN kWh% 1930 2204 2386 1937 2005 2057 1294 1152 1879
ohfevu vody, Chladnéjsi klimatické podminky
Jmenovity prutok vzduchu ve venkovnim prostoru u tepelnych ¢erpadel vzduch-voda m’/h - - - - - - - - -
Jmenovity pritok solanky nebo vody venkovnim vyménikem tepla u tepelnych ¢erpadel voda-voda mé/h - - - - - - - - -
/solanka- voda, stfednéteplotni aplikaci
Jmenovity pritok solanky nebo vody venkovnim vyménikem tepla u tepelnych ¢erpadel voda-voda mé/h - - - - - - - - -
/solanka- voda, PouZiti pfi nizké teploté
Pro kombinovana topna zafizeni s tepelnym cerpadlem Symbol | Jednotka AWBT-E = AWBT-E AWBT-E AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M- AWBT-M-
111.A12 111.A14 111.A16 E111.A12 E 111.A14 E111.A16 E111.B04 E 111.B06 E 111.B08
Deklarovany zatézovy profil XL XL XL XL XL XL XL XL XL
Denni spotfeba elektrické energie, Primérné klimatické podminky oo kWh 4,684 4,684 4,684 4,684 4,684 4,684 5,814 5,814 6,519
Denni spotfeba elektrické energie, Chladnéjsi klimatické podminky oo kWh - - - - - - - - -
Denni spotfeba elektrické energie, Teplejsi klimatické podminky oo kWh - - - - - - - - -
Roéni spotieba elektrické energie AEC kWh 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1251 1251 1406
Roéni spotfeba elektrické energie, Chladnégjsi klimatické podminky AEC kWh - - - - - - - - -
Roéni spotfeba elektrické energie, Teplejsi klimatické podminky AEC kWh - - - - - - - - -
Energeticka ucinnost ohfevu vody, Primérné klimatické podminky Nun % 124 124 124 124 124 124 133 133 125
Energeticka uc¢innost ohfevu vody, Chladnégjsi klimatické podminky Nun % - - - - - - - - -
Energeticka uc¢innost ohfevu vody, Teplejsi klimatické podminky Nun % - - - - - - - - -
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Informacni list vyrobku Tfida energetické uéinnosti regulatoru teploty

Uvedena data vyrobku spliuji pozadavky nafizeni EU 811/2013.

Vi EgMANN

Kritérium Trida energetické uéinnosti Prispévek energetické ucinnosti vytapéni
regulatoru teploty mistnosti

« prostorovy termostat, ktery zapina/vypina zdroj tepla 1 1%

« ekvitermné Fizena regulace 2 2%

« modulovany zdroj tepla °

« ekvitermné Fizena regulace 3 1,5 %

* nemodulovany zdroj tepla e

« prostorovy termostat s TPI (Time-Proportional-Integral) vlastnostmi 4 29

« nemodulovany zdroj tepla °

* modulovany prostorovy termostat 5 39

« modulovany zdroj tepla °

« ekvitermni Fizeni regulace

« modulovany zdroj tepla 6 4%

« Cidlo teploty mistnosti ve spojeni s fizenim dle mistnosti

« ekvitermni Fizeni regulace

* nemodulovany zdroj tepla 7 3,5%

« ¢idlo teploty mistnosti ve spojeni s fizenim dle mistnosti

« regulace jednotlivé mistnosti s min. 3 €idly teploty mistnosti 8 59%

« modulovany zdroj tepla
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