V|E§MANN VITOCAL 222-S

Tepelna ¢erpadla vzduch/voda s vnitini a venkovni jednotkou
Provedeni Split, 5,5 az 14,7 kW

List technickych udaju

Obj. €. a ceny: viz cenik

VITOCAL 222-S
typ AWBT(-M)-E 221.C

Modulované tepelné ¢erpadlo vzduch/voda s elektrickym
pohonem v provedeni Split, sestavajici z venkovni jednotky
a stacionarni vnitini jednotky pro vytapéni mistnosti, chla-
zeni mistnosti a ohfev pitné vody
= Vnitfni jednotka s regulaci tepelného Cerpadla
Vitotronic 200, integrovanym zasobnikovym ohfivatem
vody o objemu 220 I, vysoce efektivnim ob&éhovym cerpad-
lem pro sekundarni okruh, vestavénym pritokovym ohfiva-
¢em topné vody, 3-cestnym pfepinacim ventilem a pojist-
nou skupinou

typ AWBT(-M)-E-AC 221.C

Vybaveni jako typ AWBT(-M)-E 221.C, navic s funkci chla-
zeni ,Active cooling*
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Vyhody

Vnitfni jednotka
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Typ AWBT(-M)-E/AWBT(-M)-E-AC 221.C:

Pratokovy ohfiva¢ topné vody

Kondenzator

3-cestny prepinaci ventil ,Topeni/ohfev pitné vody*
Hlida¢ pratoku

Sekundarni €erpadlo (vysoce efektivni obéhové ¢erpadlo)
Regulace tepelného ¢erpadla Vitotronic 200

Zasobnikovy ohfiva¢ vody o objemu 220 |

Uvnitf ulozeny vymeénik tepla pro ohfev vody v zasobniku

VITOCAL 222-S
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Vyhody (pokragovani)

Venkovni jednotky, 230 V~ a 400 V~

m Venkovni jednotky 230 V~
Typ AWBT-M-E 221.C10 az C16
Typ AWBT-M-E-AC 221.C10 az C16
m Venkovni jednotky 400 V~
Typ AWBT-E 221.C10 az C16
Typ AWBT-E-AC 221.C10 az C16

m Nizké provozni naklady diky vysoké COP (Coefficient of Perfor-
mance) podle CSN EN 14511: az 5,0 (A7/W35)

m Regulace vykonu a DC invertor pro vysokou u¢innost v provozu
s diléim zatizenim

m Maximalni teplota pfivodni vétve: az 60 °C pfi venkovni teploté
-10°C

m Kompaktni vnitfni jednotka se zasobnikovym ohfivacem vody
0 objemu 220 |, vysoce efektivnim ob&hovym ¢erpadlem, kon-
denzatorem, 3-cestnym pfepinacim ventilem, pojistnou skupinou
a regulaci

m Snadno ovladatelna regulace Vitotronic s indikaci v nekédovaném
textu a grafickou indikaci

m Typy AWB(-M)-E-AC:
Komfortni diky reverzibilnimu provedeni, které umoznuje vytapéni
a chlazeni.

Stav pfi dodavce

Vybaveni vnitfni jednotky:

m Integrovany zasobnikovy ohfiva¢ vody z oceli se smaltovanim
Ceraprotect, ochrana proti korozi ochrannou hof¢ikovou anodou,
s tepelnou izolaci

m Litinovy blok s optimalizovanym pratokem a 3cestnym prepinacim
ventilem (topeni/ohfev pitné vody)

m VVysoce efektivni obéhové cerpadlo pro sekundarni okruh

m Kondenzator: Deskovy vyménik tepla z nerezové oceli

m Pratokovy ohfivac topné vody

m Kontrola objemového toku

m Pojistna skupina s manometrem

m Regulace tepelného Cerpadla Vitotronic 200

VITOCAL 222-S

Povrstveny vyparnik s vinitymi lamelami ke zvySeni u€innosti
4-cestny prepinaci ventil

Energeticky usporny, EC ventilator s regulovatelnymi otackami
Elektronicky expanzni ventil (EEV)

Kompresor Scroll s regulovatelnymi otackami

OEE®E®

m Optimalni vyuziti vlastniho vyrobeného proudu fotovoltaickymi
zafizenimi

m Béhem provozu obzvlasté tichy diky Advanced acoustic design
(AAD)

m Schopna internetu diky Vitoconnect (pfisluenstvi) pro obsluhu
a servis pomoci aplikace Viessmann

Znamka kvality EHPA

Tepelna Cerpadla, certifikovana znackou KEYMARK

Vybaveni venkovni jednotky:

m Invertorem Fizeny kompresor pro plynulou regulaci vykonu

m Elektronicky expanzni ventil

m Axialni ventilator s regulovanym poctem otacek

m VVyparnik odolny proti korozi a odpuzujici vodu s povlakem Blue
Fin a zakfivenymi lamelami vyparniku

m 4-cestny prepinaci ventil

Soucast dodavky:

m Vnitfni jednotka

m Venkovni jednotka s napini chladiva R410A (do 12 m délky jedno-
duchého potrubi)

m Cidlo venkovni teploty
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Vyhody (pokracovani)

Prehled typt

Chladici funkce

Jmenovité napéti

Typ Pratokovy ohfivac topné

vody Vnitini jednotka Venkovni jednotka
AWBT-E 221.C X - 230 V~ 400 V~
AWBT-M-E 221.C X - 230 V~ 230 V~
AWBT-E-AC 221.C X X 230 V~ 400 V~
AWBT-M-E-AC 221.C X X 230 V~ 230 V~
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Technické udaje

Technické udaje

Tepelna cerpadla s venkovni jednotkou 230 V~

Typ AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 221.C10 | 221.c13 | 221.c16

Vykonové parametry topeni podle CSN EN 14511

(A2/W35)

Jmenovity tepelny vykon kW 5,01 5,92 6,47

Otacky ventilatoru ot./min 600 600 600

Elektricky pfikon kw 1,27 1,48 1,79

Topny faktor € (COP) pfi topném provozu 3,96 4,01 3,61

Regulace vykonu kW 4,4 az9,6 4,8az 10,2 5,2az10,7

Vykonové parametry topeni podle CSN EN 14511

(A7/W35, teplotni spad 5 K)

Jmenovity tepelny vykon kW 7,01 7,85 8,64

Otacky ventilatoru ot./min 600 600 600

Objemovy tok vzduchu md/h 4500 4500 4500

Elektricky pfikon kw 1,49 1,66 1,90

Topny faktor € (COP) pfi topném provozu 4,69 4,72 4,54

Regulace vykonu kW 55az12,6 6,0 az 13,7 6,4 az 14,3

Vykonové parametry topeni podle CSN EN 14511

(A=7/W35)

Jmenovity tepelny vykon kW 8,69 9,50 11,03

Elektricky pfikon kW 2,77 3,09 3,90

Topny faktor € (COP) pfi topném provozu 3,14 3,07 2,83

Vykonové parametry vytapéni podle predpisu EU &. 813/2013

(prumérné klimatické podminky)

Aplikace nizké teploty (W35)

— Energeticka ucinnost ng % 176 175 175

— Jmenovity tepelny vykon P eq kW 9,32 9,99 10,61

— Sezonni topny faktor (SCOP) 4,47 4,46 4,46

Aplikace stfedni teploty (W55)

— Energeticka ucinnost ng % 129 130 130

— Jmenovity tepelny vykon P ,eq kW 9,35 10,07 10,72

— Sezonni topny faktor (SCOP) 3,29 3,32 3,34

— Energeticka ucinnost pfipravy teplé vody nyy % 104,9 104,9 104,9

Trida energetické tucinnosti podle nafizeni EU ¢. 813/2013

Vytapéni, primérné klimatické podminky

— Aplikace nizké teploty (W35) (D—A**) A A A

— Aplikace stfedni teploty (W55) (D—A***) A At At

Ohfev pitné vody, odbérovy profil (L) (F—A") A A A

Vykonové parametry chlazeni podle CSN EN 14511

(A35/W7)

Jmenovity chladici vykon kW 5,00 6,00 7,00

Otacky ventilatoru ot./min 600 600 600

Elektricky pfikon kw 1,85 2,26 2,69

Topny faktor EER pfi chladicim provozu 2,70 2,65 2,60

Regulace vykonu kW Az 8,0 Az 9,0 Az 10,3

Vykonové parametry chlazeni podle CSN EN 14511

(A35/W18)

Jmenovity chladici vykon kW 7,00 8,20 9,20

Otacky ventilatoru ot./min 900 900 900

Elektricky pfikon kw 1,67 2,02 2,36

Topny faktor EER pfi chladicim provozu 4,20 4,05 3,90

Regulace vykonu kW Az 9,5 Az 11,5 Az 13,6

Vstupni teplota vzduchu

Chladici provoz (jen typ AWBT-M-E-AC)

— Min. °C 10 10 10

— Max. °C 45 45 45

Topny provoz

— Min. °C -20 -20 -20

— Max. °C 35 35 35

Topna voda (sekundarni okruh)

Minimalni objemovy tok I’h 1400 1400 1400

Min. objem topného zafizeni, neuzaviratelny | 50/40"7 50/40"1 50/40"1

Max. externi tlakova ztrata (RFH) pfi min. objemovém toku mbar 500 500 500
kPa 50 50 50

Max. teplota pfivodni vétve °C 60 60 60

1 Pri pouziti akumulacniho zasobniku topné vody Vitocell 100-E, typ SVPA, obj. ¢. ZK03801 ve vratné vétvi sekundarniho okruhu
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Technické udaje (pokracovani)

Typ AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 221.C10 | 221.C13 | 221.C16
Elektrické parametry venkovni jednotky
Jmenovité napéti kompresoru 1/N/PE 230 V~/50 Hz
Max. provozni proud kompresoru A 19,9 23,3 23,3
Cos ¢ 0,99 0,99 0,99
Nabéhovy proud kompresoru A 5 5 5
Jisténi B25A B25A B25A
Stupen kryti IPX4 IPX4 IPX4
Elektrické parametry vnitini jednotky
Regulace/elektronika tepelného ¢erpadla
— Jmenovité napéti 1/N/PE 230 V~/50 Hz
— Maximalni jisténi (interni) T 6,3 A/250 V~
— Jisténi sitové pripojky 1x B16A | 1x B16A | 1x B16A
Pratokovy ohfivac topné vody
— Jmenovité napéti 1/N/PE 230 V~/50 Hz
nebo
3/N/PE 400 V~/50 Hz

— Topny vykon kW 9,0 9,0 9,0
— Jisténi sitové pripojky 3 xB16A 3 xB16A 3 xB16A
Max. elektricky pfikon
Ventilator W 2x115 2x115 2x115
Venkovni jednotka kW 4,55 5,08 5,08
Sekundarni ¢erpadlo (PWM) w 60 60 60
— Index energetické ucinnosti EEI <0,2 <0,2 <0,2
Regulace/elektronika venkovni jednotky w 15 15 15
Regulace/elektronika vnitfni jednotky w 10 10 10
Vykon regulace/elektroniky vnitfni jednotky w 1000 1000 1000
Chladici okruh
Chladivo R410A R410A R410A
— Pojistna skupina A1 A1 A1
— PlInici mnozstvi kg 3,60 3,60 3,60
— Sklenikovy potencial (GWP)"2 1924 1924 1924
— Ekvivalent CO, t 6,93 6,93 6,93
Kompresor (plné hermeticky) Typ Scroll Scroll Scroll
— Olej v kompresoru Typ 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE
— Mnozstvi oleje v kompresoru | 1,17 1,17 1,17
PFipustny provozni tlak
— Strana vysokého tlaku bar 43 43 43

MPa 43 43 43
— Strana nizkého tlaku bar 28 28 28

MPa 2,8 2,8 2,8
Integrovany zasobnikovy ohfiva¢ vody
Objem | 220 220 220
Max. odbérny objemovy tok pfi teploté odbéru 40 °C, teploté pred- | 290 290 290
zasobeni 53 °C a odbérném mnozstvi 10 I/min
Koeficient vykonu N, podle DIN 4708 1,6 1,6 1,6
Odbérné mnozstvi vody pfi uvedeném koeficientu vykonu I/min 17,3 17,3 17,3
N_ a ohfevu pitné vody z 10 na 45 °C
Max. pfipustna teplota pitné vody °C 70 70 70
Rozméry venkovni jednotky
Celkova délka mm 546 546 546
Celkova Sitka mm 1109 1109 1109
Celkova vyska mm 1377 1377 1377
Rozméry vnitini jednotky
Celkova délka mm 681 681 681
Celkova Sitka mm 600 600 600
Celkova vyska mm 1874 1874 1874
Celkova hmotnost
Venkovni jednotka kg 137 137 137
Vnitfni jednotka kg 170 170 170
Pripustny provozni tlak na sekundarni strané bar 3 3 3

MPa 0,3 0,3 0,3
2 Na zakladé Paté hodnotici zpravy Meziviadniho panelu pro zménu klimatu (IPCC)
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Technické udaje (pokracovani)

Typ AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 221.C10 | 221.C13 | 221.C16

Pripojky sekundarniho okruhu (s pfipojovacim pfislu§enstvim,

vnitini zavit)

PFivodni vétev topné vody G 1% G1% G1%
Vratna vétev topné vody G1Y% G1Y G1Y
Tepla voda G% G% G%
Studena voda G % G % G %
Cirkulace G% G% G%
Pripojky pro potrubi chladiva

Potrubi kapaliny

— Trubka J mm 10x 1 10x 1 10x1
— Vnitini jednotka UNF %% % %
— Venkovni jednotka UNF % % %
Potrubi horkého plynu

— Trubka mm 16 x 1 16 x 1 16 x 1
— Vnitfni jednotka UNF Y8 % %
— Venkovni jednotka UNF Y8 % %
Délka vedeni kapaliny, potrubi horkého plynu

— Topny provoz m 3az30 3az30 3az30
— Chladici provoz m 3az 30 3az 30 3az 30
Akusticky vykon venkovni jednotky pfi jmenovitém vykonu

(Mé&Feni na zakladé CSN EN 12102/CSN EN ISO 9614-2)

Vyhodnocena souctova uroven hladiny hluku

— PFi A7*3K/W55%5 K (max.) dB(A) 60 61 61
— Pii A7 K/W55%5 K v no¢nim provozu dB(A) 55 55 55
Hladina akustického vykonu podle ErP

Hladina akustického vykonu venkovni jednotky dB(A) 56 | 56 | 56
Upozornéni

Provoz se sniZzenou hlucnosti Ize uvolnit na regulaci tepelného Cer-

padla v urovni nastaveni,Odbornik*.

Tepelna cerpadla s venkovni jednotkou 400 V~

Typ AWBT-E/AWBT-E-AC 221.C10 | 221.Cc13 | 221.c16

Vykonové parametry topeni podle CSN EN 14511

(A2/W35)

Jmenovity tepelny vykon kW 5,90 6,31 7,02
Otacky ventilatoru ot./min 600 600 600
Elektricky pfikon kW 1,44 1,59 1,78
Topny faktor € (COP) pfi topném provozu 4,10 3,98 3,94
Regulace vykonu kW 4,4 az 10,1 4,8 az 10,6 52az11,2
Vykonové parametry topeni podle CSN EN 14511

(A7/W35, teplotni spad 5 K)

Jmenovity tepelny vykon kW 7,58 8,61 10,11
Otacky ventilatoru ot./min 600 600 600
Objemovy tok vzduchu m3/h 4500 4500 4500
Elektricky pfikon kW 1,51 1,77 2,04
Topny faktor € (COP) pfi topném provozu 5,01 4,87 4,95
Regulace vykonu kW 556az12,6 59az13,7 6,4 az 14,7
Vykonové parametry topeni podle CSN EN 14511

(A-7/W35)

Jmenovity tepelny vykon kW 10,09 10,74 11,60
Elektricky pfikon kw 3,17 3,58 3,87
Topny faktor € (COP) pfi topném provozu 3,18 3,00 3,00
Vykonové parametry vytapéni podle predpisu EU ¢&.

813/2013 (pramérné klimatické podminky)

Aplikace nizké teploty (W35)

— Energeticka ucinnost ng % 180 182 182
— Jmenovity tepelny vykon P ,eq kW 9,75 10,99 11,65
— Sezonni topny faktor (SCOP) 4,58 4,64 4,62
Aplikace stfedni teploty (W55)

— Energeticka ucinnost ng % 132 134 134
— Jmenovity tepelny vykon P eq kW 9,67 11,00 11,98
— Sezoénni topny faktor (SCOP) 3,37 3,42 3,42
— Energeticka ucinnost pfipravy teplé vody n; % 104,9 104,9 104,9
VITOCAL 222-S VIESMANN 7



Technické udaje (pokracovani)

Typ AWBT-E/AWBT-E-AC 221.C10 | 221.C13 | 221.C16
Trida energetické ucinnosti podle nafizeni EU &.
813/2013
Vytapéni, primérné klimatické podminky
— Aplikace nizké teploty (W35) (D—A**) A A A
— Aplikace stfedni teploty (W55) (D—A***) A** A AT
Ohfev pitné vody, odbérovy profil (L) (F—A") A A A
Vykonové parametry chlazeni podle CSN EN 14511
(A35/W7)
Jmenovity chladici vykon kW 5,00 6,00 7,00
Otacky ventilatoru ot./min 600 600 600
Elektricky pfikon kw 1,85 2,31 2,80
Topny faktor EER pfi chladicim provozu 2,70 2,60 2,50
Regulace vykonu kW Az 8,0 Az 9,0 Az 10,0
Vykonové parametry chlazeni podle CSN EN 14511
(A35/W18)
Jmenovity chladici vykon kW 7,00 8,20 9,20
Otacky ventilatoru ot./min 600 600 600
Elektricky pfikon kw 1,75 2,10 2,42
Topny faktor EER pfi chladicim provozu 4,00 3,90 3,80
Regulace vykonu kW Az 9,5 Az 11,5 Az 13,2
Vstupni teplota vzduchu
Chladici provoz (jen typ AWBT-E-AC)
— Min. °C 10 10 10
— Max. °C 45 45 45
Topny provoz
— Min. °C -20 -20 -20
— Max. °C 35 35 35
Topna voda (sekundarni okruh)
Minimalini objemovy tok I/h 1400 1400 1400
Min. objem topného zafizeni, neuzaviratelny | 50/4073 50/40"3 50/40"3
Max. externi tlakova ztrata (RFH) pfi min. objemovém toku mbar 500 500 500

kPa 50 50 50
Max. teplota pfivodni vétve °C 60 60 60
Elektrické parametry venkovni jednotky
Jmenovité napéti kompresoru 3/N/PE 400 V~/50 Hz
Max. provozni proud kompresoru A 8,7 8,7 8,7
Cos ¢ 0,96 0,96 0,96
Nabéhovy proud kompresoru A 5 5 5
Jisténi B16A B16A B16A
Stupen kryti IPX4 IPX4 IPX4
Elektrické parametry vnitini jednotky
Regulace/elektronika tepelného ¢erpadla
— Jmenovité napéti 1/N/PE 230 V~/50 Hz
— Maximalni jisténi (interni) T 6,3 A/250 V~
— Jisténi sitové pfipojky 1x B16A | 1 x B16A | 1 x B16A
Pratokovy ohfiva¢ topné vody
— Jmenovité napéti 1/N/PE 230 V~/50 Hz

nebo
3/N/PE 400 V~/50 Hz

— Topny vykon kW 9,0 9,0 9,0
— Jisténi sitové pfipojky 3 xB16A 3 xB16A 3 xB16A
Max. elektricky pfikon
Ventilator w 2x45 2 x45 2 x45
Venkovni jednotka kW 5,13 5,13 5,15
Sekundarni ¢erpadlo (PWM) w 60 60 60
— Index energetické ucinnosti EEI <0,2 <0,2 <0,2
Regulace/elektronika venkovni jednotky W 15 15 15
Regulace/elektronika vnitfni jednotky W 10 10 10
PFikon regulace/elektroniky vnitfni jednotky w 1000 1000 1000
3 Pri pouziti akumulacniho zasobniku topné vody Vitocell 100-E, typ SVPA, obj. ¢. ZK03801 ve vratné vétvi sekundarniho okruhu
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Technické udaje (pokracovani)

Typ AWBT-E/AWBT-E-AC 221.C10 | 221.C13 | 221.C16

Chladici okruh

Chladivo R410A R410A R410A

— Pojistna skupina A1 A1 A1

— Plnici mnozstvi kg 3,60 3,60 3,60

- Sklenikovy potencial (GWP)™ 2088 2088 2088

— Ekvivalent CO, t 6,93 6,93 6,93

Kompresor (pIné hermeticky) Typ Scroll Scroll Scroll

— Olej v kompresoru Typ 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE

— Mnozstvi oleje v kompresoru | 1,17 1,17 1,17

PFipustny provozni tlak

— Strana vysokého tlaku bar 43 43 43
MPa 4,3 4,3 43

— Strana nizkého tlaku bar 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8

Integrovany zasobnikovy ohfiva¢ vody

Objem | 220 220 220

Max. odbérny objemovy tok pfi teploté odbéru 40 °C, tep- | 290 290 290

loté pfedzasobeni 53 °C a odbérném mnozstvi 10 I/min

Koeficient vykonu N podle DIN 4708 1,6 1,6 1,6

Odbérné mnozstvi vody pfi uvedeném koeficientu vykonu  I/min 17,3 17,3 17,3

N, a ohfevu pitné vody z 10 na 45 °C

Max. pfipustna teplota pitné vody °C 70 70 70

Rozméry venkovni jednotky

Celkova délka mm 546 546 546

Celkova Sitka mm 1109 1109 1109

Celkova vyska mm 1377 1377 1377

Rozmeéry vnitini jednotky

Celkova délka mm 681 681 681

Celkova Sitka mm 600 600 600

Celkova vyska mm 1874 1874 1874

Celkova hmotnost

Venkovni jednotka kg 148 | 148 | 148

Vnitfni jednotka

— Typ AWBT kg 169 169 169

— Typ AWBT-E/AWBT-E-AC kg 170 170 170

Pripustny provozni tlak na sekundarni strané bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3

Pripojky sekundarniho okruhu (s pfipojovacim pfislu-

Senstvim, vnitfni zavit)

PFivodni vétev topné vody G 1% G 1% G1%

Vratna vétev topné vody G 1% G1Y G1Y

Tepla voda G¥% G% G%

Studena voda G% G % G %

Cirkulace G% G% G%

Pripojky pro potrubi chladiva

Potrubi kapaliny

— Trubka & mm 10x1 10x 1 10x 1

— Vnitini jednotka UNF % % %

— Venkovni jednotka UNF % % %

Potrubi horkého plynu

— Trubka mm 16 x 1 16 x 1 16 x 1

— Vnitfni jednotka UNF VA % %

— Venkovni jednotka UNF Y8 % %

Délka vedeni kapaliny, potrubi horkého plynu

— Topny provoz m 3az30 3az30 3az30

— Chladici provoz m 3az 30 3az 30 3az 30

Akusticky vykon venkovni jednotky pfi jmenovitém vy-

konu

(Mé&Feni na zakladé CSN EN 12102/CSN EN ISO 9614-2)

Vyhodnocena souctova uroven hladiny hluku

— Pii A7 K/W55*5K (max.) dB(A) 61 61 61

— Pii A7#3 K/W55%5 K v no&nim provozu dB(A) 55 55 55

Hladina akustického vykonu podle ErP

Hladina akustického vykonu venkovni jednotky dB(A) 56 | 56 | 56

*4 Na zakladé Paté hodnotici zpravy Meziviadniho panelu pro zménu klimatu (IPCC)
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Technické udaje (pokracovani)

Upozornéni
Provoz se sniZzenou hlu¢nosti Ize uvolnit na regulaci tepelného cer-
padla v urovni nastaveni,Odbornik*.

Rozméry vnitini jednotky
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(A Vratna vétev topné vody G 1% (vnitini zavit )
Studena voda G % (vnitini zavit)
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(© Cirkulace G % (vnitini zavit)
(D Tepla voda G % (vnitini zavit)
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Technické udaje (pokracovani)

(®) Privod topné vody G 1% (vnitfni zavit)

Potrubi kapaliny: Potrubi (J 10 mm, zavit UNF % potrubi kapa-
liny

Potrubi horkého plynu: Potrubi (2 16 mm, zavit UNF %

PFivod kabelu pro elektrické kabely na zadni strané zafizeni:

m Kabel nizkého napéti <42 V

m Kabel pro pfipojeni k siti 400 V~ /230 V~

®
©
®

Rozméry venkovni jednotky 230 V~ a 400 V~
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Technické udaje (pokracovani)

(A Privod kabelt, spojovaci vedeni Modbus vnitfni/venkovni jed-
notky
PFivodka kabelu pfipojeni k siti

12 VIEZMANN

(© Potrubi kapaliny UNF %
(© Potrubi horkého plynu UNF %

Technické zmény vyhrazeny!

Viessmann, spol. s r.o.
A Carrier Company
Plzeriska 189

252 19 Chrastany

tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
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