Navod k obsluze Vi EgMAN ]

pro provozovatele zarizeni

Tepelna Cerpadla - kompaktni zafizeni s elektrickym pohonem

VITOCAL 222-G
VITOCAL 242-G
VITOCAL 333-G
VITOCAL 333-G NC
VITOCAL 343-G
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Bezpec€nostni pokyny

Pro vasi bezpecnost

Dodrzujte prosim pfesné tyto bezpecnostni pokyny, zabranite tak Ujmeé na

zdravi a Skodam na majetku.
Vysvétleni bezpeénostnich pokynu

Nebezpedi
Tato znacka varuje pred ura-
zem.

Pozor

Tato znacka varuje pred vécnymi
Skodami a Skodami na zivotnim
prostredi.

Upozornéni
Udaje uvedené slovem ,Upozornéni*
obsahuji doplrikové informace.

Cilova skupina

Tento navod k pouZiti je ur€en osobam
obsluhujicim zafizeni.

Toto zafizeni neni uréeno k tomu, aby je
pouzivaly osoby (v€etné déti) s omeze-
nymi psychickymi, senzorickymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo osoby

s nedostatkem pfislusnych zkuSenosti
resp. znalosti. Vyjimkou mohou byt
pfipady, kdy takovéto osoby jsou pod
dohledem jinych osob, zodpovédnych
za jejich bezpecnost, nebo obdrzi-li

od nich instrukce o tom, jak se zafizeni
pouziva.

' Pozor

H Déti museji byt vzdy pod dozo-
rem dospélych.
Zajistéte, aby si déti se zafizenim
nehraly.

Nebezpedi

Neodborné provedené prace
na zafizeni mohou vést k zivotu
nebezpecnym nehodam.
Elektroinstalani prace sméji
provadét pouze odborni elek-
trikari.

Chovani pfi pozaru

Nebezpedi

Pfi pozaru hrozi nebezpeci popa-

leni.

m Vypnéte zafizeni.

m Pouzivejte prezkouseny hasici
pFistroj pozarni tfidy ABC.

Pozadavky na misto instalace

' Pozor

H Nepfipustné okolni podminky
mohou zpusobit poSkozeni
zafizeni a ohrozit jeho bezpecny
provoz.

m Zajistéte teplotu okoli vy$$i nez
0 °C a nizSi nez 35 °C.

m Vzduch nesmi byt znecistén
halogenovymi uhlovodiky
(obsazenymi napf. v barvach,
rozpoustédlech a Cisticich
prostfedcich).

m Nedopustte trvale vysokou vih-
kost vzduchu (napt. v dlisledku
stalého suSeni pradla).
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Bezpecnostni pokyny

Pro vasi bezpeénost (pokracovani)

Pridavné soucasti, nahradni dily
a dily podléhajici opotiebeni

' Pozor

H Soucasti, jez nebyly se zafizenim
odzkous$eny, je mohou poskodit
nebo nepfiznivé ovlivnit jeho
funkce.
Montaz resp. vyménu pienechte
vyhradné specializované
topenarské firmé.
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Uvodni informace

Oznaceni pristroje

Vitocal 222-G/242-G/333-G/343-G jsou
tepelna Cerpadla - solanka/voda s inte-
grovanym zasobnikem teplé vody. Na
Vitocal 242-G a 343-G mohou byt pfipo-
jeny slunecni kolektory k pFipravé teplé
vody.

Pro pokryti $picky pro topeni a pfipravu
teplé vody mGze byt ve v§ech pfistrojich
zabudovan prutokovy ohfivac topné
vody (pfislusenstvi).

Obsluha a fizeni v§ech pfipojenych sou-
Casti probiha pfes zabudovanou regu-
laci tepelného Cerpadla Vitotronic 200,
typ WO1A s uzivatelskou nabidkou v
nekdédovaném textu.

Jednotlivé pfistroje se rozliSuji
prostfednictvim nasledujicich vlastnosti
vyrobku:

Vitocal 222-G| 242-G| 333-G| 333-GNC| 343-G
Objem zasobniku teplé vody 170 | 220 | 170 | 170 | 220 |
Pocet pfipojitelnych topnych 2 2 3 3 3
okruht
Chladici funkce ,natural cooling® O O O X O
Vykonnostni ¢erpadla s regulo- - - X X X
vatelnymi otaCkami
PFipojky pro slunecni kolektory a - X - - X
integrovana solarni regulace

X Rozsah dodavky
O S prislusenstvim
— Neni k dispozici

Upozornéni

V tomto navodu k pouZiti jsou popsany i
funkce, jeZ nejsou k dispozici u vSech
modelti nebo jen v ramci prislusenstvi.
Tyto funkce nejsou ve vSech pripadech
oddélené vyznaceny.

Zplsob a rozsah zaznamu nabidky v
regulaci tepelného cerpadla zavisi také
na vybaveni vaseho topného zafizeni a
zvolenych nastaveni regulace tepelného
Cerpadla.

PFi dotazu na rozsah funkci a pfislusen-
stvi vaseho tepelného Cerpadla a top-
ného zafizeni se obratte na specializo-
vanou topenarskou firmu.
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Prvni uvedeni do provozu

Prvni uvedeni do provozu a pfizpuso-
beni regulace tepelného Cerpadla mist-
nim a stavebnim podminkam, jakoz

i pouceni o spravné obsluze, musi pro-
vést specializovana topenarska firma.

Uvodni informace

Vase zafrizeni je predbézné nastaveno

Regulace tepelného Cerpadla je z vyroby
nastavena na ,,Topeni a tepla voda“.
Vase tepelné Cerpadlo je tedy pfipra-
veno k provozu:

Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti
m Vase mistnosti jsou vytapény trvale na
20 °C ,,Pozadovana teplota mist-

nosti“ (standardni topny provoz).

m Je-li k dispozici akumulaéni zasobnik
topné vody, je tento vyhfivan.

m Chlazeni je vypnuto.

m Va$e specializovana topenarska firma
pro Vas muze pfi prvnim uvedeni
zarizeni do provozu provest dalsi
nastaveni.

Veskera nastaveni muzete podle
svého prani kdykoliv individualné
zmeénit (viz kap. ,Vytapéni/chlazeni
mistnosti®).

Priprava teplé vody

m PFiprava teplé vody probiha kazdy den
24 hodin denné. Tepla voda je
ohfivana na 50 °C.

m Ma-li vaSe zafizeni cirkula¢éni Cerpa-
dlo, je toto Cerpadlo vypnuté.

m VaSe specializovana topenarska firma
pro Vas muze pfi prvnim uvedeni
zarfizeni do provozu provést dalSi
nastaveni.

Veskera nastaveni muzete podle
svého prani kdykoliv individualné
zmenit (viz kap. ,PFiprava teplé vody*).

Ochrana pred mrazem

m Je poskytovana ochrana pfed mrazem
vaseho tepelného Cerpadla, zasob-
niku teplé vody a pfip. existujiciho
akumulagniho z&sobniku topné vody.

Prepinani letniho a zimniho ¢asu
m Tato zmeéna probiha automaticky.

Casovy tdaj a datum

m Nastaveni dne v tydnu a denni doby
(Casovy udaj) provede pfi prvnim uve-
deni do provozu vase specializovana
topenarska firma.

Vypadek proudu
m PFi vypadku elektrického proudu
zUstanou v§echny udaje zachovany.



Uvodni informace

Odborné vyrazy

Pro lepSi pochopeni funkci, jimiz je vas
regulacni systém tepelného Cerpadla
vybaven, najdete v pfiloze kapitolu
Vysvétleni odbornych vyrazu (viz

str. 52).

Nékolik uzite€nych rad k uspore energie

m Cirkulaéni €erpadlo uvadéjte do pro-

vozu jen pro ¢asy pravidelného odbéru
teplé vody. Pro to nastavte Casovy pro-
gram (viz strana 31).
m Vyberte si program nejlépe vyhovujici
vas$im momentalnim poZadavkim:
— P¥i kratkodobé nepfitomnosti (napf.
II m @ kvili nakuptim) zvolte ,,Usporny

©) ﬂ]@ provoz“ (viz str. 25).

Po dobu Usporného provozu je tep-

- lota mistnosti omezena.
== — Chystate-li se odcestovat, nastavte
»Prazdninovy program* (viz
str. 25).
Béhem prazdninového programu je
Vyuzijte moznosti nastaveni regulace teplota mistnosti omezena
tepelného Gerpadla (& a dalkového a priprava teplé vody vypnuta.
ovladani (je-li jim vase zafizeni vyba- — V lété, kdy nepotfebujete topit, ale
veno): chcete mit teplou vodu, pouzijte pro-
m Mistnosti nepretapéjte; kazdy stupen, vozni program ,,Jen tepla voda“
o ktery je pokojova teplota nizsi, vam (viz str. 28).
usetfi az 6 % nakladd na topeni. — Pokud po delSi dobu nechcete ani
Nenastavujte teplotu v mistnosti na topit, ani nepotfebujete teplou vodu,
vice nez 20°C (viz str. 18). nastavte provozni program ,,Vypi-
m Ani teplotu teplé vody nenastavujte naci provoz* (viz str. 15).

prili§ vysoko (viz str. 27).
cich regulace tepelného Cerpadla
na usporu energie Vam poda Vase spe-
cializovana topenarska firma.
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Uvodni informace

Nékolik uziteénych rad k ispore energie (pokracovani)

Dalsi doporuceni:

m Spravné vétrani.
Okna (B) otvirejte jen na kratkou dobu,
ale zato dokofan. Pfi tom uzavrete ter-
mostatické ventily © (neni-li k dispo-
zici systém vétrani bytu).

m Rolety na oknech (mate-li je) spou-
Stéjte hned, jakmile se za¢ne stmivat.

m Spravné nastaveni termostatickych
ventilt (©.

m Topna télesa (D) a termostatické ven-
tily (© nezastavujte nabytkem.

m Kontrolovana spotfeba teplé vody:
Sprcha spotfebuje zpravidla méné
energie nez koupel ve vané.



Pri obsluze

Obsluzné prvky

Veskera nastaveni Vaseho tepelného
Cerpadla mazete provadét centralné

na obsluzné jednotce regulace tepel-
ného Cerpadla.

Jsou-li ve VaSich mistnostech nainstalo-
vana dalkova ovladani, mizete nasta-
veni provadét i na nich.

Navod k pouZziti dalkového ovla-
dani.

Vystupni teplota
Topeni/chlazeni
Tepla voda

Solarni energie
Informace

35 V nabidce funkci se vratite o jednu
poloZku zpét, zapocCaté nastaveni
pred¢asné ukoncite

< Kurzorova tlagitka
"Listovani" v nabidkach nebo
nastavovani hodnot

Nabidka ,,Napovéda“
V podobé struénych navodl zde
obdrzite vysvétleni funkce jednotlivych

obsluznych prvk( a upozornéni na volbu
topného okruhu (viz str. 18).

10

Upozornéni

Obsluznou jednotku Ize viozit rovnéz
do speciéalniho nasténného podstavce.
Tento podstavec Ize objednat jako
pfislusSenstvi. V pripadé dotaz( se
obratte na specializovanou topenarskou
firma.

OK Potvrzeni volby nebo ulozeni pro-
vedeného nastaveni do paméti
?  Vyvolani textu napovédy pro zvo-
leny bod nabidky na
i Vyvolani ,RozSifena nabidka*
funkci

Struény navod vyvolate takto:

m Spofi€ displeje je aktivni:
Stisknéte tlacitko ?.

m Nachazite-li se v nékteré z nabidek:
Stisknéte ® na tak dlouho, az se
na displeji zobrazi ,Zakladni nabidka“
(viz str. 11).
Otevrete bod nabidky ,,Napovéda“.

5595 628 CZ



5595 628 CZ

Pri obsluze

Nabidka

PFi komunikaci se svym topnym zafizenim mate k dispozici dvé urovné obsluhy:
,<Zakladni nabidka“ a ,RozSifena nabidka“.

Zakladni nabidka

Vystupni teplota

Tepla voda

Solarni energie
Informace

V drovni ,Zakladni nabidka“ mizete pro-  m Zapnout manualni provoz

vadét a kontrolovat nejéastéji pouzi- m Dotéazat se na vystrazna hlaseni a hla-
vana nastaveni: Seni poruch
m Nastavovat teplotu mistnosti
m Nastavovat provozni program Prehled nabidky téchto funkci najdete na
m Nastavovat komfortni funkce ,Party strané 49.
provoz*
m Nastavovat funkci Uspory energie Otevrete ,Zakladni nabidka®
,Usporny provoz* m Spofic€ displeje je aktivni:
m Nastavovat teplotu teplé vody Stisknéte libovolné tladitko.
m Zapnout jednorazovou pfipravu teplé m Nachazite-li se v nékteré z nabidek:
vody Stisknéte 2 na tak dlouho, az se
m Dotazat se na solarni vytézek na displeji zobrazi ,Zakladni nabidka"“.

m Dotazat se na informace ohledné
— teploty, napF. vnéjsi teploty nebo
teploty kolektoru
— provozniho stavu ¢erpadel, kompre-
soru a funkce chlazeni
— koeficientll ro¢ni topné prace (RTP)

11



Pri obsluze

Nabidka (pokracovani)

Rozsifena nabidka

Nabidka

Topeni/chlazeni |

Tepla voda

Zafizeni
Informace

Volba

V Urovni ,RozSifena nabidka“ mazete Uroveni ,Rozsitena nabidka* funkci
provadét a kontrolovat nastaveni otevrete takto:

z oblasti méné €asto pouzivanych m Spofi¢€ displeje je aktivni:
ovladacich funkci tepelného ¢erpadla, Stisknéte libovolné tlacitko a pak
napfiklad prazdninového programu i =

¢asovych programu. m Nachazite-li se v nékteré z nabidek:
Prehled nabidky téchto funkci najdete na Stisknéte =:.

strané 50.

Zpusoby obsluhy zafizeni

Pokud jste jiz delSi dobu neprovedli na obsluzné jednotce zadné nastaveni, aktivuje
se spofic displeje.

12
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Pri obsluze

Zpusoby obsluhy zafizeni (pokracovani)

Stisknéte tlacitko OK. Prejdete tak do
LZakladni nabidka“ (viz str. 11).

Vystupni teplota
Topeni/chlazeni
Tepla voda
Solarni energie

Informace

A Volba

(A Dialogovy fadek

Zvolena polozka nabidky ma bilé Nasledujici pfiklad uvadi postup pfi
pozadi. nastavovani s pouzitim moznych dialo-
V dialogovém fadku se Vam dostane govych radkd.

pfislusnych pokynt k €innosti.

13



Pri obsluze

Zpusoby obsluhy zafizeni (pokracovani)

Vystupni teplota
Topeni/chlazeni
Tepla voda

Solarni energie
Informace

OK

VVolba top. okruhu [ T02]3

Provozni program
Party provoz
Usporny provoz

Topny okruh 2

Zvoleno

14

program
Party provoz
Usporny provoz

|

Pozad. tepl. mistnosti TO1

Zm 3

‘ a nebow
PoZzad. tepl. mistnosti TO1

OK

ok
Pozad. tepl. mistnosti TO1

Prevzato

|

Topny okruh 1 TO1[3

Party provoz
Usporny provoz

5595 628 CZ



5595 628 CZ

Zapnuti tepelného ¢erpadila

Vystupni teplota

Topeni/chlazeni

Tepla voda

Solarni energie

Informace
Volba

Zapinani a vypinani

(A Sitovy vypinag
1. Pripojte sitové napéti, napriklad

zvlastnim jistiCem nebo hlavnim vypi-
nacem.

Vypnuti tepelného cerpadla

Provoz s ochranou pired mrazem

2. Zapnéte sitovy vypinag ,,@«.

Po kratké dobé se na displeji zobrazi
1Zakladni nabidka“ (viz str. 11). Vase
tepelné Cerpadlo a také dalkova ovla-
dani, jsou-li k dispozici, jsou nyni
pfipravena k provozu.

Zvolte pro kazdy topny okruh provozni program ,,Vypinaci provoz‘.

Zakladni nabidka
1. ,,Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni*
2. Zvolte topny/chladici okruh nebo
samostatny chladici okruh (viz
str. 18).
3. ,,Provozni program*
4. ,Vypinaci provoz*

m Bez vytapéni mistnosti.
m Zadné chlazeni.

m Bez pfipravy teplé vody.

m Ochrana pfed mrazem vaSeho tepel-
ného Cerpadla, zasobniku teplé vody
a pfip. existujiciho akumulaéniho
zasobniku topné vody je aktivni.

Upozornéni

Priteplotach do —20 °C je poskytovana
ochrana pred mrazem tepelného cCer-
padla, zasobniku teplé vody a akumu-
lacniho zasobniku topné vody, pokud
Jje instalovan pritokovy ohrivaé topné
vody (prislusenstvi).
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Zapinani a vypinani

Vypnuti tepelného €erpadla (pokracovani)

Upozornéni
Aby obéhova cerpadla nezatuhla, jsou

au

tomaticky uvedena, na kratkou dobu

Jjednou za 24 hodin, do provozu.

Provozni program ,,Vypinaci provoz“
ukongit

Zv

Za
1.
2.

olte jiny provozni program.

kladni nabidka

»Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni*
Zvolte topny/chladici okruh nebo
samostatny chladici okruh (viz

str. 18).

3. ,,Provozni program*
4. ,Jen tepla voda“ (bez vytapéni mist-

nosti nebo chlazeni mistnosti)
nebo

»Topeni a tepla voda“ (vytapéni
mistnosti a pfiprava teplé vody)
nebo

»Topeni/chlazeni a tepla voda“
(vytépéni/chlazeni mistnosti

a priprava teplé vody)

Bez ochrany pred mrazem (odstaveni z provozu)

1.

2,

Vypnéte sitovy vypinaé ,,@.

Odpojte tepelné Cerpadlo od zdroje
napéti, napfiklad jistiem nebo hlav-
nim vypinacem.

Ocekavate-li pokles venkovni teploty
pod 3 °C, ucifite vhodna opatfeni

k ochrané tepelného Cerpadla a
zafizeni pfed mrazem. Obratte se
pfipadné na specializovanou
topenafskou firmu.

Upozornéni

Po del§im odstaveni z provozu se muze
stat, Ze bude tfeba nové nastavit datum
a cas (viz str. 38).
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Vytapéni/chlazeni mistnosti

Vytapéni mistnosti

m Vytapéni mistnosti probiha jen tehdy,
pokud venkovni teplota poklesne
pod mez vytapéni. Mez vytapéni byla
nastavena specializovanou
topenarskou firmou.

Chlazeni pres topny/chladici okruh

m Chlazeni pfes topny okruh, napf. pod-
lahové vytapéni (viz 55), probiha jen
tehdy, pokud venkovni teplota
nepfekro€i mez chlazeni. Mez chla-
zeni byla nastavena specializovanou
topenarskou firmou.

Vytapéni/chlazeni mistnosti

Chlazeni prostrednictvim samostat-

ného chladiciho okruhu

m Chlazeni pfes samostatny chladici
okruh, napf. chladici strop nebo kon-
vektor s ventilatorem (viz str. 55)
probiha nezavisle na venkovni teploté.
Chladici vykon je automaticky regulo-
van tak, aby byla dosazena pozado-
vana hodnota teploty mistnosti (chla-
dici provoz Fizeny podle teploty mist-
nosti, viz strana 56).
Tim Ize pomoci samostatného chladi-
ciho okruhu chladit skladovaci prostor
po cely rok.

Upozornéni
Pro samostatny chladici okruh nelze
nastavit ¢asovy program.

Potfebna nastaveni (topeni/chlazeni)

5595 628 CZ

Ptejete-li si, aby probihalo vytapéni nebo
chlazeni mistnosti, zkontrolujte nasledu-

m Nastavili jste spravny provozni pro-
gram?

jici body: Nastaveni viz strana 19.
m Zvolili jste pfislusny topny nebo chla- m Nastavili jste pozadovany ¢asovy pro-
dici okruh? gram?

Nastaveni, viz kapitola ,Volba top-
ného/chladiciho okruhu nebo samo-
statného chladiciho okruhu®.

m Nastavili jste pozadovanou teplotu
mistnosti?
Nastaveni viz strana 18.

Nastaveni viz strana 20.
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Vytapéni/chlazeni mistnosti

Volba topného/chladiciho okruhu

Vytapéni mistnosti Ize pfipadné rozdélit
do nékolika topnych okruh( (topny okruh
1, 2 nebo 3). Chlazeni je mozné budto
prostfednictvim jednoho z téchto top-
nych okruht, nebo samostatnym chladi-
cim okruhem.

Zvolte pred kazdym nastavenim tykaji-
cim se vytapéni/chlazeni mistnosti nej-
prve ten topny/chladici okruh nebo
samostatny chladici okruh, jehoz nasta-
veni si pfejete zménit.

Topny okruh 1
Pozad. tepl. mistn.

Provozni program
Party provoz

Usporny provoz
Volba

Topné/chladici okruhy jsou oznaceny z
vyroby jako ,,Topny okruh 1“ (TO1),
»Topny okruh 2“ (TO2), ,,Topny okruh
3% (TO3) a samostatny chladici okruh
jako ,,Chladici okruh solarniho kolek-
toru“ (OSK).

Tato oznaceni muzete zménit (viz
strana 37). To je potom napf. na misto
,,Chladici okruh solarniho kolektoru*
zobrazeno oznaceni ,,Skladovaci pro-
stor”.

Nastaveni teploty mistnosti

Nastaveni teploty mistnosti pro stan-
dardni topny provoz

Nastaveni z vyroby: 20 °C

18

Priklad:

m ,,Topny okruh 1“ je topny okruh
k vytapéni vasSich vlastnich obytnych
prostor.

m ,,Topny okruh 2“ je topny okruh zaji-
Stujici vytapéni mistnosti sdruzeného
(podnajemniho) bytu.

m ,,Chladici okruh solarniho kolek-
toru OSK“ je ventilacni konvektor ve
skladovacim prostoru.

Volba top. okruhu

Topny okruh 2

Zvoleno

Upozornéni
Zkratky ,, TO1“, ,,TO2% ,TO3“ a
,,OSK* nelze ménit.

Zakladni nabidka

1. ,,Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni“

2. Zvolte pfislusny topny/chladici okruh
nebo samostatny chladici okruh.

5595 628 CZ
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Vytapéni/chlazeni mistnosti

Nastaveni teploty mistnosti (pokracovani)

3. ,Pozadovana teplota mistnosti“ 4. ,Red. pozadovana teplota mist-
4. Nastavte pozadovanou hodnotu. nosti“
5. Nastavte pozadovanou hodnotu.
Nastaveni teploty mistnosti pro redu-
kovany topny provoz (no¢ni pokles) Vytapéni mistnosti probiha pomoci této

teploty,
Nastaveni z vyroby: 16 °C m jestlize je v Casovém programu aktivni
provozni stav ,,Redukovany“ (viz
Rozsifena nabidka strana 22).
1. =t m jestlize je zapnuty prazdninovy pro-
2. ,,Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni“ gram (viz strana 25).

3. Zvolte pfislusny topny/chladici okruh.

Elektrické topeni pro vytapéni mistnosti odblokovat

Jestlize neni nastavena teplota mistnosti  RozSifena nabidka
s tepelnym Cerpadlem samostatné dosa- 1. =:

Zena, maze byt automaticky pfipojen 2. ,Zarizeni“

pratokovy ohfivac¢ topné vody (pfislu- 3. ,,Elektrické vytapéni“

Senstvi) pro vytdpéni mistnosti.

Trvaly provoz pratokového ohfivace Upozornéni

topné vody vede ke zvySené spotiebé el. Pro zabranéni automatického pripo-
proudu, je zde potfeba provést odbloko- Jeni pritokového ohfivace topné vody
vani. pro vytapéni mistnosti mizete kdyko-

liv odblokovani odvolat.

Nastaveni provozniho programu vytapéni/chlazeni

Nastaveni z vyroby: ,,Vytapéni a tepla 3. ,,Provozni program*
voda“ nebo ,,Vytapéni/chlazeniatepla 4. ,Vytapéniatepla voda“, ,,Vytapéni/
voda“ chlazeni a tepla voda“ nebo ,,Chla-
zeni“
Zakladni nabidka
1. ,Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni*
2. Zvolte topny/chladici okruh nebo
samostatny chladici okruh.
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Vytapéni/chlazeni mistnosti

Nastaveni provozniho programu vytapéni/chlazeni (pokragovani)

m Mistnosti napojené na zvoleny topny/
chladici okruh jsou vytapény nebo
chlazeny podle zadané pozadované

teploty mistnosti a nastaveného ¢aso-

vého programu.

m Samostatny chladici okruh je pribé-
zné chlazen.

m Tepla voda je ohfivana na zadanou
pozadovanou teplotu a podle nastave-
ného ¢asového programu.

Nastaveni éasového programu topeni/chlazeni

Upozornéni
Pro samostatny chladici okruh nelze
nastavit ¢asovy program.

m Casovy program vytapéni/chlazeni
mistnosti se sklada z jednotlivych
¢asovych fazi. Pro kazdou ¢asovou
fazi nastavte provozni stav
(,Reduk.“, ,Standard.“, ,,Pevné
hodnoty“, viz strana 22).

Z vyroby je vytapéni mistnosti nasta-
veno na nepretrzity provoz (jedna
Gasova faze 0:00 az 24:00 pro vse-
chny dny v tydnu s provoznim stavem
»Standardni‘).

m MUzete zvolit az 8 ¢asovych fazi. Pro
kazdou z nich musite nastavit dobu
zahajeni a dobu ukonceni. Mezi ¢aso-
vymi fazemi nejsou mistnosti vytapény
ani chlazeny, aktivni je jen ochrana
tepelného Cerpadla pfed mrazem.

20

m Casovy program muzZete nastavit indi-
vidualné.
Pfi nastavovani méjte prosim
na paméti, ze tepelné Cerpadlo
potfebuje ur€itou dobu, nez mistnosti
vyhfeje nebo ochladi na pozadovanou
teplotu.

m V Urovni ,RozSifena nabidka“ se
muzete v ramci ,,Informaci*
na aktualni Casovy program podivat
(str. 41).

Nastaveni v Urovni RozSifena nabidka:

. »Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni*

1

2

3. Zvolte prislusny topny/chladici okruh.
1 &

. ,Casovy program Topeni*
nebo
,Casovy program Topeni/chlazeni
5. Zvolte usek tydne nebo den v tydnu.

6. Zvolte &asovou fazi [1] az [8]. Zvo-

lena Casova faze je zobrazena
prostfednictvim bilého pruhu v ¢aso-
vém diagramu.
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Vytapéni/chlazeni mistnosti

Nastaveni casového programu topeni/chlazeni (pokragovani)

7. Nastavte dobu zahajeni a dobu ukon-
Ceni. Délka bilého pruhu v ¢asovém
diagramu je pfizptusobena.

8. Zvolte pozadovany provozni stav.
Jednotlivé provozni stavy jsou zobra-
zeny ruznymi vyskami pruhu v dia-
gramu (viz nasledujici pfiklad).

Upozornéni

Jestlize se prekryva nékolik ¢asovych
fazi, ma prednost provozni stav s
vy$8im pruhem.

Priklad:
m Casovy program pro pondé&li az nedéli
(,,Po-Ne*)
m Casova faze [1]:
0:00 az 8:30 hod: ,,Reduk.*
m Casova faze [2]:
8:30 az 12:10 hod: ,,Standardni*
m Casova faze [3]:
13:00 az 18:30 hod: ,,Redukovany*
m Casova faze [4]:
20:00 az 22:00 hod: ,,Pevna hod-
nota“
m Casova faze [5]:
22:00 az 24:00 hod: ,,Redukovany*

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
00:00 - 08:30 @ Redukovan

08:30 - 12:10 @ Standardni

Upozornéni

Mezi ¢asovymi fazemi neprobiha vyta-
péni/chlazeni mistnosti, jen ochrana
prfed mrazem.

Priklad:

Prejete si nastavit stejny ¢asovy pro-
gram pro v8echny dny v tydnu kromé
pondéli:

Zvolte Casovy usek ,,Pondéli-Nedéle“
a nastavte poZadovany ¢asovy pro-
gram.

Pak zvolte ,,Pondéli“ a nastavte ¢asovy
program pro tento den.

Upozornéni

Prejete-li si nastaveni pfed¢asné ukon-
Cit, tisknéte D tak dlouho za sebou, az
se zobrazi poZadovana funkce.

ZrusSeni ¢asové faze

m Nastavte pro dobu ukonc&eni tentyz
Casovy udaj jako pro dobu zahgjeni.
nebo

m Zvolte pro dobu zahajeni ¢as pred
00:00 hod.

Pro tuto ¢asovou fazi se na displeji

zobrazi == = =",

Po-Ne TO1

Topeni/chlazeni

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

21



Vytapéni/chlazeni mistnosti

Nastaveni casového programu topeni/chlazeni (pokracovani)

Provozni stav pro topeni/chlazeni

RUzné provozni stavy udavaji, jak pro-
biha vytapéni/chlazeni mistnosti pfes
topny/chladici okruh.

»Standardni

Vytapéni/chlazeni mistnosti probiha se
standardni teplotou mistnosti (viz
strana 18). Vystupni teplota je automa-
ticky pfizplsobena venkovni teploté.

»Redukovany*“

Vytapéni mistnosti probiha s redukova-
nou teplotou mistnosti (viz str. 19).
Vystupni teplota je automaticky pFizpG-
sobena venkovni teploté.

Zména topné charakteristiky

Prubéh ohfevu ve vasem tepelném cer-
padle zavisi na sklonu a Urovni zvolené
topné charakteristiky. DalSi informace
o topnych charakteristikach najdete

v kapitole ,Vysvétleni odbornych
vyraz(“ na strané 53.

Upozornéni

Pokud byla pro topny/chladici okruh
instalovana regulace rizena podle tep-
loty mistnosti, neni topna charakteristika
uloZena. Dal$i informace ziskate od vasi
specializované topenarské firmy.

Nastaveni z vyroby:

m Sklon: 0,6
m Uroven topné charakteristiky: 0

22

Upozornéni

V provoznim stavu ,,Redukovany* je
mozny chladici provoz pfes topny/chla-
dici okruh.

,Pevna hodnota“

Vytapéni mistnosti probiha nezavisle na
venkovni teploté s max. povolenou
vystupni teplotou, chlazeni s min.
vystupni teplotou.

Nastaveni z vyroby:
m Max. vystupni teplota topeni: 60 °C
m Min. vystupni teplota chlazeni: 10 °C

PFipadné tyto hodnoty upravila vase
specializovana topenarska firma.

m Standardni teplota v mistnosti (poza-
dovana): 20 °C

m Redukovana teplota v mistnosti (poza-
dovana): 16 °C

RozSifena nabidka:

»Topeni‘ nebo ,,Topeni/chlazeni‘
. Zvolte pfipadné topny okruh.

. »,Topna charakteristika“

. ,,Sklon“ nebo ,,Uroveii*

abrowN =

Upozornéni

Stisknutim tlacitka ? obdrzite rady
a informace o tom, kdy a jak sklon
a uroveri topné charakteristiky zmé-
nit.

6. Nastavte pozadovanou hodnotu.
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Vytapéni/chlazeni mistnosti

Zména topné charakteristiky (pokracovani)

Priklad: V zavislosti na riznych venkovnich
Zmeéna sklonu topné charakteristiky teplotach (viz vodorovna osa) jsou jim
na1,1. pfifazené pozadované teploty

Na grafu nazorné vidite, jak se prubéh na vystupu z topného kotle do topného
topné charakteristiky zméni, jakmile okruhu znazornény na bilém pozadi.
zménite hodnotu jejiho sklonu nebo

urovné. Upozornéni

PYrili§ vysoka nebo nizka hodnota nasta-
veni sklonu ¢i trovné nezpusobi na
vaSem tepelném Cerpadle nebo topném
zafizeni Zadné Skody.

Topna charakteristika

Vypnuti vytapéni/chlazeni mistnosti

Zakladni nabidka

1. ,Topeni* nebo ,,Topeni/chlazeni*

2. Zvolte pfipadné topny/chladici okruh
nebo samostatny chladici okruh.

. »,Provozni program*

. nPouze tepla voda“ (neprobiha vyta-
péni/chlazeni mistnosti, jen ochrana
pred mrazem)
nebo
»Vypinaci provoz“ (neprobiha vyta-
péni/chlazeni mistnosti, jen ochrana
pfed mrazem)

AW
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Komfortni funkce a funkce uspory energie

Komfortni funkce a funkce uspory energie

Komfortni funkci ,,Party provoz“ zvolit

Pomoci této funkce Ize teplotu mistnosti
topného/chladiciho okruhu na nékolik
hodin zménit, napfiklad zdrzi-li se vecer

Party provoz

vasi hosté trochu déle. Stavajici nasta-
veni regulace topeni pfitom nemusite
ménit.
m Vase prostory budou vytapény nebo
chlazeny na pozadovanou teplotu. Zména

m Tepla voda je ohfivana na nastavenou
standardni teplotu teplé vody. Cirku-
laéni ¢erpadlo je zapnuté. Komfortni funkci ,,Party provoz*

m Pokud specializovana topenarska ukongit
firma neprovedla pfenastaveni, je nej-
prve ohfivana tepla voda na nastave-  m Automaticky po osmi hodinach

nou pozadovanou teplotu, dfive nez nebo
probiha vytapéni/chlazeni mistnosti. m Automaticky pfi pfepnuti na stan-
dardni topny/chladici provoz podle
Zakladni nabidka ¢asového programu
1. ,Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni* nebo

2. Zvolte pfislusny topny/chladici okruh. = Nastavte ,,Party provoz“ na ,,VYP*.

3. ,,Party provoz“

Topny okruh 1 I TO1|3

Pozad. tepl. mistn.
Provozni program

Party provoz

Usporny provoz

4. Nastavte pozadovanou teplotu mist-
nosti pro Pérty provoz.

24
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Komfortni funkce a funkce uspory energie

Komfortni funkce a funkce Uspory energie (pokracovani)

Funkce Uspory energie ,,Usporny provoz“ zvolit

K Uspore energie vam vase topné
zarizeni nabizi moznost snizeni teploty
mistnosti béhem standardniho topného
provozu, napf. tehdy, chystate-li se byt
na nékolik hodin opustit.

Upozornéni
Chlazeni pfes topny okruh je v isporném
provozu vypnuto.

Zakladni nabidka

1. ,Topeni* nebo ,,Topeni/chlazeni*
2. Zvolte pfislusny topny/chladici okruh.
3. ,,Usporny provoz*

Topny okruh 1 ITO1|3

Pozad. tepl. mistn.
Provozni program

Party provoz

Usporny provoz

Volba

Ukonceni usporného provozu

m Automaticky pfi pfepnuti na provozni
stav ,,Redukovany* podle ¢asového
programu.
nebo

m Nastavte ,,Usporny provoz*
na,,VYP“.

Volba funkce Uspory energie ,,Prazdninovy program*“

K Uspore energie, napfiklad pfi delsi
nepfitomnosti kvuli dovolené, je mozné
aktivovat tzv. ,,Prazdninovy program®.
Regulace tepelného Cerpadla je nasta-
vena tak, Ze prazdninovy program
pusobi na vSechny topné okruhy.

V zavislosti na nastaveném provoznim

programu (viz str. 19) muze mit prazdni-

novy program razné uginky:

m Provozni program ,,Vytapéni a tepla
voda“ nebo ,,Vytapéni/chlazeni a
tepla voda“:

— Mistnosti jsou vytapény na nastave-
nou redukovanou teplotu (viz
str. 19).

— Chlazeni pres topny okruh je
vypnuto, samostatny chladici okruh
je dale chlazen.

— Rezim Pfiprava teplé vody je
vypnuty, ochrana pfed mrazem pro
zasobnik teplé vody je aktivni.

25



Komfortni funkce a funkce Uspory energie

Komfortni funkce a funkce Uspory energie (pokracovani)

m Provozni program ,,Jen tepla voda“:
Pro vSechny topné okruhy je aktivni
pouze ochrana pfed mrazem u tepel-
ného Cerpadla, zasobniku teplé vody
a akumulagniho zasobniku topné vody
(pfisluSenstvi).

Rozsifena nabidka:

1. =8

2. ,,Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni*
3. ,,Prazdninovy program*“

Prazdnin. program

Den odjezdu:

Datum Ut 24.02.2009

Den navratu:
Datum St 25.02.2009

4. Nastavte planovany den odjezdu
a navratu.

Preruseni nebo ukon€eni prazdnino-
vého programu

RozSifena nabidka

1. =8

2. ,Topeni‘

3. ,,Prazdninovy program*“
4. ,Zrusit program*“

26
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Pfiprava teplé vody

Potifebna nastaveni (Priprava teplé vody)

Prejete-li si, aby probihala pfiprava teplé

vody, zkontrolujte nasledujici body:
m Nastavili jste poZzadovanou teplotu
teplé vody?
Nastaveni viz strana 27.

m Nastavili jste spravny provozni pro-
gram?
Nastaveni viz strana 28.

Nastaveni teploty teplé vody

Standardni teplota teplé vody

Zakladni nabidka

1. ,Tepla voda“

2. ,Pozadovana teplota teplé vody*
3. Nastavte pozadovanou hodnotu.

Druha teplota teplé vody

Nezavisle na standardni teploté teplé
vody lze zadat druhou hodnotu teploty
(2. pozadovana teplota) pro pfipravu
teplé vody.

m Nastavili jste pozadovany ¢asovy pro-
gram?
Nastaveni viz strana 29.

m V Casovém programu tepla voda je
prostfednictvim vybéru provozniho
stavu ,,2. teplota“ voda ohfivana na
pozadovanou hodnotu (viz
strana 29).

m ,2. pozadovana teplota“ je pozado-
vana hodnota pro jednorazovy ohfev
pitné vody (viz strana 31) a pro
manualni provoz (viz strana 44).

RozS$ifena nabidka

1. =

2. ,Tepla voda“

3. ,,2. pozadovana teplota“

4. Nastavte pozadovanou hodnotu.

Elektrické topeni pro pripravu teplé vody uvolnit

Jestlize neni nastavena teplota teplé
vody s tepelnym Cerpadlem dosazZena,
muze byt automaticky pfipojen prato-
kovy ohfivac topné vody (pfislusenstvi)
pro pfipravu teplé vody.

Trvaly provoz priitokového ohfivace
topné vody vede ke zvySené spotiebé
elektrického proudu, je zde potfeba
odblokovani.

Rozsifena nabidka

1. =i
2. ,Tepla voda“
3. ,,Tepla voda elektrickym ohfevem*
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Pfiprava teplé vody

Elektrické topeni pro pripravu teplé vody... (pokragovani)

Upozornéni

Pro zabranéni automatického pripo-
Jeni pratokového ohrivace topné vody
pro pripravu teplé vody muZete kdy-
koliv odblokovéani odvolat.

Nastaveni provozniho programu Priprava teplé vody

Zakladni nabidka Upozornéni

1. ,Topeni* nebo ,,Topeni/chlazeni* Pro zapnuti pfipravy teplé vody musi byt
2. Zvolte pfislusny topny/chladici okruh.  tento provozni program pro min. jeden
3. ,,Provozni program* topny okruh nastaven.

4. ,Vytapéni a tepla voda“ (s vytape-

nim mistnosti)

nebo

»Topeni/chlazeni a tepla voda“ (s
vytapéni/chlazeni mistnosti)

nebo

»Jen tepla voda“ (bez vytapéni/chla-
zeni mistnosti)
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Pfiprava teplé vody

Nastaveni casového programu pripravy teplé vody

m Casovy program pripravy teplé vody
se sklada z jednotlivych ¢asovych fazi.
Pro kazdou ¢asovou fazi nastavte pro-
vozni stav (,,Horni“, ,,Standardni“,
»2. teplota“, viz strana 30).

Z vyroby je pfiprava teplé vody nasta-
vena na nepfetrzity provoz (jedna
Casova faze 0:00 az 24:00 pro vse-
chny dny v tydnu s provoznim stavem
»Standardni®).

m Mlzete zvolit az 8 ¢asovych fazi. Pro
kazdou z nich musite nastavit dobu
zahajeni a dobu ukonceni. Mezi ¢aso-
vymi fazemi tepla voda neni ohfivana,
pouze ochrana pfed mrazem pro
zasobnik teplé vody je aktivni.

m Casovy program muzZete nastavit indi-
vidualné.

PFi nastavovani méjte prosim na
paméti, ze tepelné Cerpadlo potfebuje
urcitou dobu, nez ohreje zasobnik
teplé vody na pozadovanou teplotu.
Podle toho zvolte zadatek a konec

s predstihem nebo vyuzijte funkce
»Optimalizace zapnuti“ (viz str. 30)
a funkce ,,Optimalizace doby
vypnuti“ (viz str. 31).

m V Urovni ,RozSifena nabidka“ se
muzete v rdmci ,,Informaci“
na aktualni asovy program podivat
(viz str. 41).

Nastaveni v Urovni Rozsifena nabidka:

1. =i

. ,Tepla voda*“

. ,,Casovy program Tepla voda“

. Zvolte usek tydne nebo den v tydnu.

. Zvolte &asovou fazi [1] az [8]. Zvo-
lena Casova faze je zobrazena
prostfednictvim bilého pruhu v ¢aso-
vém diagramu.

2
3
4
5

6. Nastavte dobu zahajeni a dobu ukon-
¢eni. Délka bilého pruhu v ¢asovém
diagramu je pfizplsobena.

7. Zvolte pozadovany provozni stav.
Jednotlivé provozni stavy jsou zobra-
zeny riiznymi vySkami pruhu v dia-
gramu (viz nasledujici pfiklad).

Upozornéni

Jestlize se prekryva nékolik ¢asovych
fazi, ma prednost provozni stav s
vy$88im pruhem.

Priklad:
m Casovy program pro pondéli (,,Po*)
m Casova faze [1]:
5:30 az 8:00 hod: ,,Standardni*
m Casova faze [2]:
8:00 az 14:00 hod: ,,Horni“
m Casova faze [3]:
16:30 az 17:30 hod: ,,2. teplota“
m Casova faze [4]:
17:30 az 22:00 hod: ,,Standardni*

Cas. pro

0 2 4 6 8 10 12

14 16 18 20 22 24

05:30 - 08:00 @ Standardni
08:00 - 14:00 ® Horni

Upozornéni

Mezi ¢asovymi fazemi neprobiha
priprava teplé vody, jen ochrana pred
mrazem pro zasobnik teplé vody.
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Pfiprava teplé vody

Nastaveni casového programu pripravy teplé vody (pokracovani)

Priklad:

Prejete si nastavit stejny ¢asovy pro-
gram pro v8echny dny v tydnu kromé
pondéli:

Zvolte ¢asovy Usek ,,Pondéli-Nedéle“
a nastavte pozadovany ¢asovy pro-
gram.

Pak zvolte ,,Pondéli* a nastavte ¢asovy
program pro tento den.

Upozornéni

Prejete-li si nastaveni pfed¢asné ukon-
Cit, tisknéte D tak dlouho za sebou, az
se zobrazi pozadovana funkce.

ZrusSeni casové faze

m Nastavte pro dobu ukon&eni tentyz
Casovy udaj jako pro dobu zahajeni.
nebo

m Zvolte pro dobu zahajeni ¢as pred
00:00 hod.

Pro tuto ¢asovou fazi se na displeji

zobrazi ,--: - -".

Cas. prog. teplé vody Po-Ne

0 2 4 6 8 10 12

14 16 18 20 22 24

Provozni stav pro ohiev zasobniku
teplé vody

RUzné provozni stavy udavaji, jak pro-
bih& ohfev zasobniku teplé vody.
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»Standardni“

Celkovy objem zasobniku teplé vody je
ohfivan na standardni teplotu teplé vody
(viz strana 27).

»Horni“ (jen Vitocal 242-G/343-G)

Horni dil zasobniku teplé vody (cca

50 litr() je ohfivan na standardni teplotu
teplé vody (viz strana 27), napf. pfi nizké
potfebé teplé vody.

»2. teplota“

Celkovy objem zasobniku teplé vody je
ohfivan na 2. pozadovanou teplotu (viz
strana 27), napf. likvidaci choroboplod-
nych zarodk.

Optimalizace doby zapnuti

Optimalizace doby zapnuti zaru€uje, ze
tepla voda je jiz od zacatku asové faze
ohfivana na pozadovanou teplotu.

Upozornéni
Tato funkce je potom aktivni jen, pokud
Je nastaven ¢asovy program.

RozSifena nabidka:

1_ —_

2. ,Tepla voda“

3. ,,Optimalizace doby zapnuti“

Priklad:

Potfebujete teplou vodu rano od 6:00
hod na sprchovani.

Nastavte zacatek Casové faze na 6 hod.
S optimalizaci doby zapnuti zacne
pfiprava teplé vody automaticky o néco
dfive, tak aby pfesné v 6 hod. byla k dis-
pozici tepla voda o pozadované teploté.
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Pfiprava teplé vody

Nastaveni casového programu pripravy teplé vody (pokragovani)

Optimalizace doby vypnuti

Optimalizace doby vypnuti zajistuje, aby
byl zadsobnikovy ohfiva¢ vody ke konci
Casové faze s provoznim stavem ,,Stan-
dardni“ vzdy zcela ohfaty.

Upozornéni
Tato funkce je potom aktivni jen, pokud
Je nastaven &asovy program.

RozSifena nabidka:
1. =t

2. ,Tepla voda“
3. ,,Optimalizace doby vypnuti“

Priprava teplé vody mimo ¢asovy pro-
gram

Pripravu teplé vody Ize spustit bud ,jed-
norazovou pfipravou teplé vody“ nebo
Lkomfortni funkci“ (,Party provoz“) ihned
nezavisle na ¢asovém programu.

Jednorazova priprava teplé vody
Tepla voda je jednorazove ohfivana na

»2. pozadovanou teplotu“ (viz
strana 27).

Zakladni nabidka
1., Tepla voda“
2. ,,Ax priprava teplé vody*“

Upozornéni

Jednorazova priprava teplé vody konci
automaticky dosazenim ,2. poZadované
teploty*.

Priprava teplé vody pii komfortni
funkci (,,Party provoz®)

U nastavené komfortni funkce (,Party
provoz“) je zasobnik teplé vody ohfivan
na standardni teplotu teplé vody a cirku-
laéni Cerpadlo je zapnuto (viz

strana 24).

Zakladni nabidka

1. ,,Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni“
2. Zvolte pfislusny topny/chladici okruh.
3. ,,Party provoz*

Casovy program nastaveni cirkulaéniho éerpadla

Dals$i informace o cirkulaénim Cerpadle
najdete v kapitole ,Vysvétleni odbornych
vyrazu“ na strané 57.

m Casovy program cirkulaéniho &erpa-
dla se sklada z jednotlivych ¢asovych
fazi. Pro kazdou ¢asovou fazi nastavte
provozni stav (,,5/25 tkt.“, ,,5/10 tkt.“,
»ZAP“, viz strana 33).
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Pfiprava teplé vody

Casovy program nastaveni cirkulaéniho éerpadla (pokragovani)

Z vyroby neni nastavena zadna
Casova faze cirkulacniho Cerpadla,
tzn. cirkulaéni €erpadlo je vypnuto.

m M{zZete zvolit az 8 ¢asovych fazi. Pro
kazdou z nich musite nastavit dobu
zahajeni a dobu ukoncgeni. Cirkulaéni
Cerpadlo je mezi Casovymi fazemi
vypnuté.

m V Urovni,Rozsifena nabidka“ se
muzete v rdmci ,,Informaci“
na aktualni asovy program podivat
(viz str. 41).

Upozornéni

Zapnuti cirkulacniho ¢erpadla je ucelné
pouze v téch casovych usecich, kdy se
odebira tepla voda.

astaveni v Urovni RozSifena nabidka:

N
1
2. ,Tepla voda“

3. ,,Casovy program Cirkulace

4. Zvolte usek tydne nebo den v tydnu.

5. Zvolte &asovou fazi [1] az [8]. Zvo-
lena Casova faze je zobrazena
prostfednictvim bilého pruhu v Easo-
vém diagramu.

6. Nastavte dobu zahajeni a dobu ukon-
Ceni. Délka bilého pruhu v ¢asovém
diagramu je pfizptusobena.

7. Zvolte pozadovany provozni stav.
Jednotlivé provozni stavy jsou zobra-
zeny riznymi vySkami pruhu v dia-
gramu (viz nasledujici pfiklad).

Upozornéni

Jestlize se prekryva nékolik ¢asovych
fézi, méa prednost provozni stav s
vy$8im pruhem.
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Priklad:
m Casovy program pro pondéli (,,Po-
Ne®)
m Casova faze [1]:
6:00 az 9:00 hod: ,,ZAP.“
m Casova faze [2]:
11:00 az 13:00 hod: ,,5/10 tkt.“
m Casova faze [3]:
18:00 az 22:30 hod: ,,5/25 tkt.“

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
06:00 - 09:00 © ZAP

11:00 - 13:00 © 5/10 tkt.

Pokracovat

Upozornéni
Cirkulacni ¢erpadlo je mezi asovymi
fazemi vypnuté.

Priklad:

Prejete si nastavit stejny ¢asovy pro-
gram pro vSechny dny v tydnu kromé
pondéli:

Zvolte Casovy usek ,,Pondéli-Nedéle“
a nastavte pozadovany ¢asovy pro-
gram.

Pak zvolte ,,Pondéli“ a nastavte ¢asovy
program pro tento den.

Upozornéni

Prejete-li si nastaveni pfed¢asné ukon-
Cit, tisknéte D tak dlouho za sebou, az
se zobrazi poZadovana funkce.
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Pfiprava teplé vody

Casovy program nastaveni cirkulaéniho éerpadla (pokragovani)

Zruseni ¢asové faze

m Nastavte pro dobu ukonceni tentyz
¢asovy udaj jako pro dobu zahgjeni.
nebo

m Zvolte pro dobu zahajeni ¢as pfed
00:00 hod.

Pro tuto ¢asovou fazi se na displeji

zobrazi ,--: - -".

Cas. prog. Cirkulace Po-Ne

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Provozni stav pro cirkulaéni ¢erpadlo

RGzné provozni stavy udavaji, kdy je cir-
kula¢ni €erpadlo v ¢innosti.

Vypnuti pfipravy teplé vody

Neprejete si ani ohrev pitné vody, ani
vytapéni nebo chlazeni mistnosti:

Zakladni nabidka

1. ,,Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni*

2. Zvolte pfipadné topny/chladici okruh
nebo samostatny chladici okruh.

3. ,,Provozni program*

4. ,Vypinaci provoz“ (ochrana pfed
mrazem)

5. Zopakujte kroky 1 az 4 pro vSechny
topné/chladici okruhy a samostatny
chladici okruh.

,»9125 tkt.”

Cirkulagni ¢erpadlo je zapnuté 2x za
hodinu na 5 min (Cas prestavky
25 min).

»910 tkt.”

Cirkulaéni €erpadlo je zapnuté 4x za
hodinu na 5 min (Cas prestavky
10 min).

»Zapnuto*

Cirkula¢ni ¢erpadlo v nepfetrzité Cin-
nosti.

Nepfrejete si ohiev pitné vody, ale
vytapéni nebo chlazeni mistnosti
ano:

Zakladni nabidka

1. ,,Topeni* nebo ,,Topeni/chlazeni*

2. Zvolte ptipadné topny/chladici okruh
nebo samostatny chladici okruh.

3. ,,Provozni program*
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Pfiprava teplé vody

Vypnuti pfipravy teplé vody (pokracovani)

© ~NO O,

34

. »Topeni a tepla voda“ (vytapéni

mistnosti a pfiprava teplé vody)
nebo

» Topeni/chlazeni a tepla voda“
(vytapéni/chlazeni mistnosti

a pfiprava teplé vody)

nebo

,»Chlazeni“ (chlazeni v samostatném
chladicim okruhu)

. O az k ,Zakladni nabidka“.

. »,Tepla voda“

. ,Pozadovana teplota teplé vody“
. Nastavte 10 °C.
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Akumulaéni zasobnik topné vody

Nastaveni ¢asového programu akumulaéniho zasobniku topné vody

m Casovy program pro akumulaéni
zasobnik topné vody se sklada z aso-
vych fazi. Pro kazdou ¢asovou fazi
nastavte provozni stav (,,Horni*,
»Standardni, ,,Pevna hodnota“, viz
strana 36).

Z vyroby je pro akumulacni zasobnik
topné vody nastaven nepfretrzity pro-
vozni stav ,,Standardni“ (jedna
Casova faze 0:00 az 24:00 hod pro
vSechny dny v tydnu).

m Mizete zvolit az 8 ¢asovych fazi. Pro
kazdou z nich musite nastavit dobu
zahajeni a dobu ukonceni. Mezi ¢aso-
vymi fazemi neni akumulacni zasob-
nik topné vody ohfivan, pouze
ochrana pfed mrazem pro akumulacni
zasobnik teplé vody je aktivni.

m Casovy program miZete nastavit indi-
vidualné.

PFi nastavovani méjte prosim na
pameéti, ze tepelné Cerpadlo potfebuje
urcitou dobu, nez ohfeje akumulaéni
z4sobnik topné vody na poZzadovanou
teplotu.

m V urovni ,RozSifena nabidka“ se
muzete v ramci ,,Informaci*
na aktualni ¢asovy program podivat
(viz str. 41).

Nastaveni v Urovni RozSifena nabidka:

1. =t

2. ,,Zarlzenl

3. ,Casovy program Akumulaéni
zasobnik“

. Zvolte usek tydne nebo den v tydnu.

. Zvolte ¢asovou fazi [1] az [8]. Zvo-
lena Casova faze je zobrazena
prostfednictvim bilého pruhu v ¢aso-
vém diagramu.

a b

6. Nastavte dobu zahajeni a dobu ukon-
¢eni. Délka bilého pruhu v ¢asovém
diagramu je pfizplsobena.

7. Zvolte pozadovany provozni stav.
Jednotlivé provozni stavy jsou zobra-
zeny riiznymi vySkami pruhu v dia-
gramu (viz nasledujici pfiklad).

Upozornéni

Jestlize se prekryva nékolik ¢asovych
fazi, ma prednost provozni stav s
vy$88im pruhem.

Priklad:

m Casovy program pro pondéli (,,Po-
Ne®)

m Casova faze [1]:
6:00 az 9:00 hod: ,,Standardni*

m Casova faze [2]:
10:00 az 17:00 hod: ,,Horni“

m Casova faze [3]:
17:00 az 22:00 hod: ,,Pevna hod-
nota“

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

10:00 - 17:00 © Horni

17:00 - 22:00 @ Pev.hodn.

Upozornéni

Mezi ¢asovymi fazemi neprobiha ohrev
akumulacniho zasobniku topné vody,
funkéni je jen ochrana pfed mrazem.
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Akumulaéni zasobnik topné vody

Nastaveni éasového programu akumulaéniho... (pokracovani)

Priklad:

Prejete si nastavit stejny ¢asovy pro-
gram pro v8echny dny v tydnu kromé
pondéli:

Zvolte ¢asovy Usek ,,Pondéli-Nedéle“
a nastavte pozadovany ¢asovy pro-
gram.

Pak zvolte ,,Pondéli* a nastavte ¢asovy
program pro tento den.

Upozornéni

Prejete-li si nastaveni pfed¢asné ukon-
Cit, tisknéte D tak dlouho za sebou, az
se zobrazi pozadovana funkce.

ZrusSeni casové faze

m Nastavte pro dobu ukon&eni tentyz
Casovy udaj jako pro dobu zahajeni.
nebo

m Zvolte pro dobu zahajeni ¢as pred
00:00 hod.

Pro tuto ¢asovou fazi se na displeji

zobrazi ,--: - -".

Cas. prog. akum. zasobnik&®o-Ne

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Provozni stav pro akumulacéni zasob-
nik topné vody

RUzné provozni stavy udavaji, jak pro-

biha ohfev akumulaéniho zasobniku
teplé vody.
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»Standardni“

Cely objem akumulaéniho zasobniku
topné vody je ohfivan na nejvyssi poza-
dovanou hodnotu vystupni teploty vSech
pripojenych topnych okruhu.
Pozadovana hodnota vystupni teploty
topného okruhu vyplyva z topné charak-
teristiky, venkovni teploty a poZzadované
teploty mistnosti.

,Horni*

Horni dil akumulaéniho zasobniku topné
vody je ohfivan na nejvysSi pozadova-
nou hodnotu vystupni teploty vSech
pfipojenych topnych okruhu. Je k dispo-
zici mensi objem topné vody.

,»,Pevna hodnota“

Cely objem akumulaéniho zasobniku
topné vody je ohfivan na pevnou hod-
notu teploty, kterou nastavila vase spe-
cializovana topenarska firma.

Tento provozni stav mlzZete vyuZzit
napfiklad k vytapéni akumulaéniho
zasobniku topné vody vyhodnéjSim noc¢-
nim proudem.

Upozornéni

Nad urcitou venkovni teplotou uz neni
akumulacni zasobnik topné vody
ohrivan ani v provoznim stavu ,,Pevna
hodnota“. Tuto mez vypnuti mize upra-
vit specializovana topenarska firma.
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DalSi nastaveni

Nastaveni jasu osvétleni displeje

Prejete si lepsi Citelnost textu v nabidce
funkci. Zmérite jas ve funkci
,,Obsluha“.

Jas spofice displeje Ize zménit rovnéz.

RozSifena nabidka

1. =

2. ,,Nastaveni*

Nastaveni kontrastu displeje

RozSifena nabidka
1. =

2. ,,Nastaveni*

Zadani nazvu topnych okruht

MUzete vSechny topné/chladici okruhy a
samostatny chladici okruh individualné

pojmenovat. Zkratky ,,TO1“, ,, TO2“,

» 103 a ,,0SK*“ zGistanou nezménény.

Rozsifena nabidka

1. =8

2. ,,Nastaveni‘

3. ,,0znaceni topnych okruht“

4. ,,Topny okruh 1%, , Topny okruh 2,
»Topny okruh 3“ nebo ,,Samostatny
chladici okruh*

5. Tlacitky ,,Zména € vyberte znak,
ktery si prejete zménit.

6. Tlagitky ,,Volba 4p* piejdete k dal-
$imu znaku.

7. Tlacitkem OK ulozite vSechny zvo-
lené znaky do paméti a zaroven opu-
stite tuto nabidku.

3. ,Jas“
4. ,,Obsluha“ nebo ,,Spofi¢ displeje‘
5. Nastavte jas podle svého prani.

3. ,,Kontrast“
4. Nastavte kontrast podle svého prani.

Priklad:
Novy nazev topného okruhu 2: Najemni
byt

Topny okruh 2
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DalSi nastaveni

Zadani nazvui topnych okruhti (pokragovani)

Topny okruh 2 TO2

Najemni byt

Prevzato

Nastaveni ¢asu a data

Denni ¢as i kalendarni datum jsou nasta-
veny z vyroby. Po delSim odstaveni
vaseho tepelného Cerpadla z provozu
bude mozna zapotfebi nové nastaveni
Casu a data.

Rozsifena nabidka

1. =

2. ,,Nastaveni“

Nastaveni jazyka

Rozsifena nabidka
1. =

2. ,,Nastaveni‘

V nabidce je pak pro topny okruh 2 nad-

ale uvedeno ,Najemni byt".

Provozni program

Party provoz
Usporny provoz

3., Cas/datum“
4. Nastavte denni ¢as a kalendarni
datum.

3. ,Jazyk*“
4. Nastavte jazyk podle svého prani.

Nastaveni jednotek teploty (°C/°F)

Nastaveni z vyroby: °C

38

Rozsifena nabidka

1.=

2. ,,Nastaveni“

5595 628 CZ



5595 628 CZ

DalSi nastaveni

Nastaveni jednotek teploty (°C/°F) (pokradovani)

3. ,,Jednotky teploty*
4. Zvolte ,,stupné Celsia °C“ nebo
,, Fahrenheita °F*.

Obnoveni pivodniho nastaveni z vyroby

VeSkeré zménéné hodnoty je mozno pro
kazdy topny nebo chladici okruh,
pfipravu teplé vody a dalSi nastaveni
zarizeni oddélené vratit na puvodni
nastaveni z vyroby.

Nastaveni zarizeni

,,Zakladnl nastaveni“
. n,Zarizeni“

Zména do plvodniho stavu se tyka

téchto nastaveni:

m Jazyk (je ucginny po jednorazovém
vypnuti a znovuzapnuti tepelného Cer-
padia)

Pfiprava teplé vody

,,Zakladnl nastaveni“
. »Tepla voda“

Zména do puvodniho stavu se tyka

téchto nastaveni a parametr(:

m Standardni pozadovana teplota teplé
vody

m 2. pozadovana teplota

m Casovy program pro pfipravu teplé
vody

m Casovy program cirkulaéniho &erpa-
dla

m Pratokovy ohfiva¢ topné vody odblo-
kovan pro pfipravu teplé vody

m Optimalizace zapnuti a vypnuti je
vypnuta

Elektrické topeni

RozSifena nabidka

1. =t

2. ,Nastaveni“

3. ,,Zakladni nastaveni‘

4. ,Elektrické topeni“

Zména do plGvodniho stavu se tyka

téchto nastaveni:

m Pritokovy ohfivac topné vody odblo-
kovan pro vytapéni mistnosti

Topné/chladici okruhy

RozSifena nabidka

1. =t

2. ,Nastaveni“

3. ,,Zakladni nastaveni“

4. ,,Topny okruh 1%, , Topny okruh 2“
nebo ,,Topny okruh 3¢

Zména do pavodniho stavu se tyka

téchto nastaveni a parametru:

m Standardni teplota mistnosti

m Redukovana teplota mistnosti

m Casovy program vytapéni/chlazeni
mistnosti
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DalSi nastaveni

Obnoveni puvodniho nastaveni z vyroby (pokracovani)

m Teplota pro komfortni funkci (,Party
provoz®)

m Prazdninovy program se zrusSi

m Sklon a uroven topné charakteristiky

Upozornéni

Pokud je chlazeni mistnosti nastaveno
pres topny okruh, jsou dodatec¢né také
nastaveni a hodnoty pro chlazeni
vraceny do plvodniho stavu.

Chlazeni

RozsSifena nabidka

1. =i

. ,Nastaveni“

. »Zakladni nastaveni“
. ,Chlazeni*

B wWN

Nasledujici hodnoty jsou vraceny do

puvodniho stavu:

m Standardni teplota mistnosti pro
samostatny chladici okruh

40
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Dotazovani na informace

V zavislosti na pfipojenych soucastech
a provedenych nastavenich se mlzete
dotazovat na momentalni teploty a hod-
noty nastaveni, ¢asové programy a pro-
vozni stavy.

Na pozadované informace se muzete
dotazovat v urovni,Zakladni nabidka“

a v urovni,Rozsifena nabidka“.

Zakladni nabidka

1. ,,Informace*

2. Vyberte pozadovany dotaz.
Prehled nabidek (viz str. 49) obsa-
huje seznam vSech informaci.

Upozornéni

K jednotlivym topnym/chladicim okru-
ham obdrzite informace prostrednic-
tvim momentalniho provozniho pro-
gramu a provozniho stavu podle
nastaveného ¢asového programu.
Pokud jste topny/chladici okruh nebo
samostatny chladici okruh pfejmeno-
vali (viz str. 37), zobrazi se zadany
nazev.

Rozsifena nabidka

V této nabidce jsou informace rozdéleny

do skupin. Pfehled nabidek (viz od

str. 50) obsahuje seznam v8ech infor-

maci o jednotlivych skupinach.

m ,,Zarizeni*

m , Topny okruh 1¢

m ,,Topny okruh 2“

m ,,Topny okruh 3“

m ,,Chladici okruh solarniho kolek-
toru“

m ,, Tepla voda“

m ,,Solarni“

Dotazovani

m ,,Tepelné cerpadlo“
m ,,Druh provozu® (viz strana 42)

Upozornéni

Pokud jste topny/chladici okruh nebo
samostatny chladici okruh pfejmenovali
(viz str. 37), zobrazi se zadany nazev.

Roz8ifena nabidka

1. =i

2. ,Informace“

3. Vyberte skupinu.

4. Vyberte pozadovany dotaz.

Dotazovani v souvislosti se solarnimi
zarizenimi

Zakladni nabidka

»Solarni energie“

Ve zvlastnim grafu je zobrazen vytézek
solarni energie za poslednich 7 dni.
PreruSované svitici ¢ara v grafu signali-
zuje, Ze aktualni den jesté neni
uzavien.

4.0
] -l-l-l-

st 6t Pa So Ne Po Ut K

St 18.02.09
Volba 13

Upozornéni

Dalsi informace k solarnimu okruhu,
napf. aktualni teplotu kolektoru, nale-
znete v trovni ,,Informace“ ve skupiné
wSolarni®.

LY



Dotazovani

Dotazovani na informace (pokragovani)

Provozni denik

Provozni denik je tabulka, v niz jsou

informace pro kazdy kalendarni tyden

(,calendar week®) ,,CW*:

m Stfedni pozadovana teplota pfi vstupu
do tepelného Cerpadla ,,T.in“

m Stfedni pozadovana teplota pfi
vystupu z tepelného Cerpadla ,, T.out“

m Provozni hodiny solarniho Cerpadla
(,heat pump*) ,,HP1

m ,,HP2“: bez funkce

m ,,AC“: bez funkce

m Provozni hodiny funkce chla-
zeni,natural cooling® ,,NC“

Upozornéni

Tyto informace se zachovaji vzdy, i v
pripadé zavady na regulaci tepelného
Cerpadla.

Dotazovani na hlaseni

U zvlastnich udalosti nebo provoznich
stav(l vaseho tepelného ¢erpadla nebo
topného zafizeni zobrazuje regulace
tepelného Cerpadla upozornéni, vystra-
Z2né hlaSeni a hlaSeni poruchy.

Vedle hlaseni v nekddovaném textu,
napf. ,,Vystraha“ pferusované sviti na
displeji pfislusny symbol.

< Upozornéni

A Vystraha

A Porucha

42

iProvozni denik

15

2. ,Informace”
3. ,,Provozni denik*

1. Tlacitkem OK ziskate dal$i informace
0 zobrazeném hlaseni.

Upozornéni

Cidlo venk. teploty
Blokovani ERP

OK

Potvrdit

2.V seznamu hlaseni Ize listovat. V
zahlavi je u kazdého hlaseni zobra-
zeno, zda se jedna o upozornéni,
vystrahu nebo hlaseni poruchy.
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Dotazovani

Dotazovani na hlaseni (pokragovani)

Tlacitkem ? ziskate pro zvolené hla-

Seni nasledujici informace:

m Datum a Cas, kdy se hlaseni poprveé
vyskytlo.

m Upozornéni na chovani tepelného
Cerpadla a topného zafizeni.

m Obdrzite uzite€né rady
o opatfenich, ktera mlzete ucinit
sami, dfive nez uvédomite specia-
lizovanou topenafskou firmu.

3. Poznamenejte si text hldSeni a jeho
kod (na pravé strané). V uvedeném
ptikladé: ,,Cidlo venkovni teploty
18“ a ,,blokovani elektrorozvodnym
podnikem*“ (viz strana 47).

Topenafi tim umoznite lepSi pfipravu
a usetfite i pfipadné jizdni naklady
navic.

4. Pokud si prejete vSechna hlaseni
poruchy potvrdit, postupujte podle
pokynud nabidky. Pokud nechcete hla-
$eni poruchy potvrdit, stisknéte 2.
Zaznam ,,Upozornéni‘, ,Vystraha“
nebo ,,Porucha“ je jak v Urovni
LZakladni nabidka“, tak v Urovni
,Rozsifena nabidka“ pfevzat na 1.
misté.

Vystupni teplota 40 °C

Topeni/chlazeni
Tepla voda

Solarni energie

Pokracovat

Upozornéni ,,Blokovani elektroroz-
vodnym podnikem C5¢

To neni porucha (viz strana 47).

Upozornéni

m Je-li systém hlaseni poruch spojen

s pridavnym signalizacnim zafizenim

(napf. zvukovym vystraznym zafize-

nim), toto zafizeni se potvrzenim

poruchového hlaseni vypne.

Pokud je mozZné provést odstranéni

poruchy i pozdéji, zobrazi se hlaseni

pfFisti den znovu.

m Pokud potvrdite hlaseni poruchy
»tepelného ¢erpadla A9“ probiha
ohrev a pfiprava teplé vody zcela
podle prutokového ohfivace topné
vody (pfislusenstvi). ProtozZe to vede k
vysokym néakladiim z hlediska el. ener-
gie, nechejte tepelné Cerpadio co nej-
rychleji zkontrolovat va$i specializo-
vanou topenarskou firmou.

Vyvolani potvrzeného hlaseni

1. Vyvolejte uroven ,Zakladni nabidka“
nebo ,RozSifena nabidka“.

2. Zvolte ,,Upozornéni“, ,,Vystraha“
nebo ,,Porucha“.
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Manualini provoz

Manualni provoz

V manualnim provozu probiha vytapéni

mistnosti a pfiprava teplé vody nezavisle

na ¢asovych programech:

m Neregulované vytapéni s pozadova-
nou vystupni teplotu 45°C.

m Pfiprava teplé vody s ,,2. pozadova-
nou teplotou“ (viz strana 27).

m Zadné chlazeni.

Upozornéni

Manualni provoz pouZivejte jen po kon-
zultaci se specializovanou topenarskou
firmou.

1. Otevrete ,Zakladni nabidka“.
2. Zvolte ,,Manualni provoz‘.

44

5595 628 CZ



5595 628 CZ

V mistnostech je pfilis chladno

Co je tfeba délat?

Pfi¢ina

Odstranéni poruchy

Tepelné Cerpadlo je vypnuto.

m Vypnéte sitovy vypinaé ,,®* (viz obr.
na str. 15).

m Zapnéte hlavni vypinac, je-li k dispozici
(mimo vytapéné prostory).

m Zapnéte jisti€ v rozdélovaci prou-
dového okruhu (domovni pojistka).

Regulace tepelného Cerpadla nebo dal-
kové ovladani jsou nespravné nasta-
veny.

Zkontrolujte a pfipadné upravte tato

nastaveni:

m ,, Topeni a tepla voda“
nebo
»Topeni/chlazeni a tepla voda“
musi byt nastaveno (viz str. 19).

m Teplota v mistnosti (viz str. 18).

m Cas (viz str. 38).

m Casovy program vytapéni/chlazeni
mistnosti (viz str. 20).

m Casovy program akumula&niho zasob-
niku topné vody (viz strana 35).

Na displeji se zobrazi ,,Upozornéni“,
»Vystraha“ nebo ,,Porucha“.

Provedte dotaz na druh hlaseni
a potvrdte (viz str. 43). Informujte
pfipadné svou specializovanou
topenarskou firmu.

V mistnostech je prilis teplo

Pficina

Odstranéni poruchy

Regulace tepelného Cerpadla nebo dal-
kové ovladani jsou nespravné nasta-
veny.

Zkontrolujte a pfipadné upravte tato

nastaveni:

m Teplota v mistnosti (viz str. 18).

m Cas (viz str. 38).

m Casovy program vytapéni/chlazeni
mistnosti (viz str. 20).

m Casovy program akumulaéni zasobnik
topné vody (viz strana 35).

Na displeji se zobrazi ,,Upozornéni“,
»Vystraha“ nebo ,,Porucha*.

Provedte dotaz na druh hladeni

a potvrdte ji (viz str. 43). Informujte
pfipadné svou specializovanou
topenarskou firmu.
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Co je tfeba délat?

Neni tepla voda

Pficina

Odstranéni poruchy

Tepelné Cerpadlo je vypnuté.

m Vypnéte sitovy vypinaé ,, @ (viz
str. 15).

m Zapnéte hlavni vypinac, je-li k dispozici

(mimo vytapéné prostory).
m Zapnéte jisti¢ v rozdélovadi prou-
dového okruhu (domovni pojistka).

Regulace tepelného Cerpadla nebo dal-
kové ovladani jsou nespravné nasta-
veny.

Zkontrolujte a pfipadné upravte tato

nastaveni:

m Funkce pfipravy teplé vody musi byt
povolena (viz str. 28).

m Teplota teplé vody (viz str. 27).

m Casovy program pfipravy teplé vody
(strana 29).

m Cas (viz str. 38).

Na displeji se zobrazi ,,Upozornéni“,
»Vystraha“ nebo ,,Porucha“.

Provedte dotaz na druh hlaseni
a potvrdte (viz str. 43). Informujte
pfipadné svou specializovanou
topenarskou firmu.

,» 1 pferusované sviti a ,,Upozornéni“ je zobrazeno

Pricina

Odstranéni poruchy

Upozornéni na mimoradnou udalost nebo
provozni stav tepelného Cerpadla nebo
topného zafizeni.

Postupujte podle navodu na str. 42.

»A“ prerusovaneé sviti a ,,Vystraha“ je zobrazena

Pficina

Odstranéni poruchy

Vystraha na zakladé mimofadné udalosti
nebo provozniho stavu tepelného &erpa-
dla nebo topného zafizeni.

Postupujte podle navodu na str. 42.
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Co je tfeba délat?

»A“ prerusované sviti a na displeji se zobrazi ,,Porucha“

Pfi¢ina

Odstranéni poruchy

Porucha na tepelném Cerpadle nebo top-
ném zafizeni.

Postupujte podle navodu na str. 42.

»Blokovani elektrorozvodnym podnikem C5“ je zobrazeno

Pricina

Odstranéni poruchy

Toto hlaSeni se zobrazi béhem preruseni
dodavky el. proudu elektrorozvodného
podniku (ERP).

Neni zapotfebi zadné opatfeni.

Jakmile elektrorozvodny podnik opét
zahaji napajeni elektrickym proudem,
pokracuje tepelné ¢erpadlo ve zvoleném
provoznim programu.

Na displeji se zobrazi ,,Externi program*

Pricina

Odstranéni poruchy

Provozni program, ktery je nastaven na
regulaci tepelného Cerpadla, byl pfepnut
komunika&nim rozhranim Vitocom 100.

Provozni program muzete zménit. Postu-
pujte podle pokynl nabidky.
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Preventivni udrzba
Preventivni udrzba
Cisténi
PFistroje muzete Cistit béznymi Cisticimi
prostfedky (nepouzivat abrazivni

prostfedky).

Kontrola a udrzba

Kontrola a udrzba topného zafizeni je pfedepsana ve vyhlasce o topnych zafizenich
a v normach DIN 4755, DIN 1988-8 a EN 806.

Pravidelna udrzba zaru€uje bezporuchovy, usporny a ekologicky topny provoz. Proto
byste méli uzavfit nejlépe se svou specializovanou topenarskou firmou smlouvu o

kontrole a udrzbé.
Zasobnik teplé vody

Norma DIN 1988-8 a EN 806 predepi-
suji, ze se udrzba nebo vycisténi musi
provést nejpozdéji po dvou letech od
uvedeni do provozu a dale podle
potfeby.

Cisténi vnitfniho prostoru zasobniku na
teplou vodu véetné pfipojek pitné vody
muZze provadét pouze specializovana
topenarska firma.

Pokud se v pfitoku studené vody do
zasobniku teplé vody nachazi zafizeni
na upravu vody, napf. odstfedivé Cistici
zafizeni nebo zafizeni k chemické
upravé vody, musi se jeho napln vEas
obnovovat. Pfitom prosim dbejte pokynt
vyrobce.

Pro kontrolu stavu rozpustné anody
doporucujeme ponechat specializova-
nou topenarskou firmou kazdoro¢né pro-
vést funkéni zkousku.

Funkéni zkousku anody |ze provadét bez
preruseni provozu. Pracovnik speciali-
zované topenarské firmy zméfi zkous-
ec€kou na anody proudovou ochranu.
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Pojistny pretlakovy ventil (zasobnik
TUV)

Jednou za pul roku musi provozovatel
nebo pracovnik topenarské firmy zkon-
trolovat provozni pohotovost pojistného
ventilu nadzdvihnutim. Hrozi totiz
nebezpeci znecisténi sedla ventilu (viz
navod vyrobce ventilu).

Filtr pitné vody (je-li k dispozici)

Z hygienickych davodl postupujte takto:
m u filtrd, které nelze proplachovat,
vymeénuijte filtrani vlozku kazdych
6 mésicl (vizualni kontrola kazdy
2. mésic).
m u proplachovacich filtrd kazdé
2 mésice proplachnéte.
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Pfiloha

Piehled nabidky

Zakladni nabidka

(viz str. 11)

Zakladni nabidka

-
Topeni/chlazeni Solarni energie | |Manuéln|’ provoz |
Tepla voda | |Informace |

Pozad. tepl. mistn. Venkovni teplota

Provozni program Kompresor

Party provoz Topny okruh 1 TO1
Usporny provoz Skut. tepl. mistn. TO1
Cerpadlo top. okr. TO1
Topny okruh 2 TO2
Poz. tepl. teplé vody Skut. tepl. mistn. TO2
1x pfiprava TV Skut. vyst. tepl. TO2
Cerpadlo top. okr. TO2
Topny okruh 3 TO3

Topeni a tepla voda Skut. tepl. mistn. TO3
Topeni/chlazeni a tepla voda Skut. vyst. tepl. TO3
Jen tepla voda Cerpadlo top. okr. TO3
Vypinaci provoz Skut. tepl. mistn. OSK

Skut. vyst. tepl. Chlazeni
Pfirodni chlazeni

Tepla voda

Tepl. teplé vody

Plnici ¢erp. zasobniku
Cirkulace

Tepl. kolektoru

Solarni teplota TV
Teplota vrat. vody Solarni
Koef.ro¢.top.pr.topeni
Koef.ro¢.top.prace TV
Koef.ro¢.top.prace celk.
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Pfiloha

Piehled nabidky (pokracovani)

Rozsifena nabidka

(viz str. 12)
Roz8ifena nabidka
Topeni
Topeni/chlazeni Zafizeni | |Informace
Tepla voda | |Nastaven|’ |
= A
Cas. prog. akumul. zasob. O

Pozad. tepl. mistnosti

Vytapéni el. proudem

Red. pozad. tepl. mistn.
r{Provozni program

Party provoz

Usporny provoz

Cas. prog. topeni

Cas. prog. top./chlazeni
Prazdnin. program
Topna charakteristika

Cas/datum
Jazyk
Kontrast

Jas —
Jednotky teploty
Oznaceni topnych okruhd
Zé&kladni nastaveni

(A Nasledujici obrazek
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Pozad. teplota teplé vody
1x pfiprava TV Zafizeni
Cas. progr. teplé vody Tepla voda
Cas. progr. cirkulace Elektrické topeni
PFipr. TV el. ohfevem Topny okruh 1
Optimalizace doby zap. Topny okruh 2
Optimalizace doby vyp. Topny okruh 3
2. pozad. teplota Chlazeni
Topeni a tepla voda
Topeni/chlazeni a tepla voda
Chlazeni
Jen tepla voda Obsluha
Vypinaci provoz Spori¢ displeje
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Pirehled nabidky (pokracovani)

[Rozsifena nabidka

Topeni

Pfiloha

Topeni/chlazeni

|ZaF|’zen|’ |

| Informace

|Teplé voda

| |Nastaven|'

®

Venkovni teplota

Zatizeni

Spolec. vyst. tepl.

Provozni stav zafizeni

Topna perioda

Chladici perioda

Akumulaéni zasobnik

Provoz. stav akumul. zasob.

Cas. prog. akum. zasobniku

Souhrnna porucha

Topny okruh 2

|— Topny okruh 1
L]

Topny okruh 3

Chl.okruh solar.kol.

— Tepla voda

—{Solarni

Tepelné cerpadlo

Provozni denik

Provozni stav bazénu

Provozni program

Kompresor

Cislo ugast. zafizeni

Pozad. tepl. mistn.

Primarni zdroj

Ext. fizena podle mistnosti 0..1

Skut. tepl. mistn.

Sekundarni ¢erpadlo

Cas

SméSovac

Ventil topeni/TV

Datum

Vystupni teplota

Kompr. - prov.hod.

Vysous. stavby: dni

Natural cooling (pfirodni chlazgnji

Kompr. - zapnuti

—

Provozni program

Cas. prog. top./chlazeni

Pozad. tepl. mistn.

Skut. tepl. mistn.

Prut.ohfivag, st.1

Prit.ohfivag, st.1

Prat.ohfivac, st.2

Prut.ohfivag, st.2

Koef.ro¢.top.pr.topeni

Koef.ro¢.top.prace TV

Koef.ro¢.top.prace celk.

Red. pozad. tepl. mistn.

Provozni program

Topna charakteristika

Cas. prog. teplé vody

Tepl. kolektoru

Cerp. top. okruhu

Cas. prog. cirkulace

Tepla voda - solarni

Prazdnin. program

Tepla voda

Teplota vrat. vody Solarni

Smésovacé

Plnici ¢erp. zasobniku

Solarni energie

Vystupni teplota

Cirkula¢ni ¢erpadlo

Cerpadlo kolektor.okr.

Natural Cooling

1x pfiprava TV

Potlac¢eni ohfevu

(A) Predchazejici obrazek
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Pfiloha

Vysvétleni odbornych vyrazi

Provoz se snizenou teplotou (reduko-
vany topny provoz)

Viz ,Redukovany topny provoz*“.
Vypinaci provoz

Vytapéni/chlazeni mistnosti a pfiprava
teplé vody jsou vypnuté, pfesto zlstava
ochrana pfed mrazem aktivni.

Provozni program

Zvolenim toho ¢i onoho provozniho pro-
gramu urcite, zda se maji vytapét/chladit
mistnosti a sou¢asné ohfivat pitna voda,
anebo zda se ma ohfivat pouze pitna
voda. Pokud je tepelné Cerpadlo pfes
provozni program vypnuto, zUstane
ochrana pfed mrazem aktivni.

Mate moznost volby nasledujicich pro-

voznich programu:

m ,Vytapéni a tepla voda“
nebo
»Vytapéni/chlazeni a tepla voda*“
Mistnosti jsou vytapény nebo chla-
zeny, pitna voda se ohfiva.

m ,,Chlazeni“
Samostatny chladici okruh je chlazen,
pitna voda se ohfiva.

= ,,Jen tepla voda“
Probiha pouze ohfev pitné vody bez
vytapéni mistnosti.

m ,Vypinaci provoz“
Ochrana tepelného ¢erpadla, zasob-
nikového ohfivace vody a akumulac-
niho zasobniku topné vody (pFislusen-
stvi) pfed mrazem je aktivni, bez vyta-
péni/chlazeni mistnosti, bez pfipravy
teplé vody.
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Upozornéni

Provozni program vytapéni mistnosti
bez pripravy teplé vody neni k dispozici.
Je-li zapotiebi vytapét mistnosti, existuje
zpravidla i poZadavek na dodavku teplé
vody.

Prejete-li si presto pouze topit, zvolte
provozni program ,,Vytapéni a tepla
voda“nebo ,,Vytapéni/chlazeni a tepla
voda“ a nastavte poZadovanou teplotu
vody na 10 °C (viz str. 33). Nebudete tak
zbyteéné ohfivat pitnou vodu, a ochrana
zasobniku teplé vody pred mrazem je
pfesto zarucena.

Provozni stav

Provozni stav udava, jakym zpusobem
je funkce nebo soucast provozovana.
Pro vytapéni mistnosti se rozliSuji pro-
vozni stavy, napf. rizné teplotni urovné.
Mimoto zohledriuji provozni stavy pro
pfipravu teplé vody, jaka teplotni €idla
jsou pro regulaci teploty zdsobniku pou-
Zita. Tak Ize napf. zasobnik teplé vody
ohfivat zcela nebo jen v horni ¢asti.

U Cerpadel Ize zadat provozni stav, zda
probiha trvaly provoz nebo provoz s
¢asovymi intervaly.

Casové okamziky zmén provoznich
stavu urcite jako uzivatel v ramci nasta-
veni ¢asového programu.

RozsSifovaci sada pro topny okruh se
smésovacem

Zvlastni modul (pfisluSenstvi) k regulaci
topnych okruht se smésovacem.
Viz ,SméSovac".

5595 628 CZ



5595 628 CZ

PFiloha
Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)
Topna/chladici charakteristika K zajisténi dostateCného vytapéni pfi

kazdé venkovni teploté musi byt bran
Topné a chladici charakteristiky vyjadfuji ~ zfetel na zvlastnosti vasi budovy

souvislost mezi venkovni teplotou, tep- i vaSeho topného zafizeni. Proto mlzete
lotou mistnosti (pozadovanou) a teplo- pFizpUsobit topnou charakteristiku (viz
tou na vystupu do topného okruhu. strana 22).
Chladici charakteristiku nastavuje vase
Topna charakteristika: specializovana topenarska firma.
m Cim nizsi je venkovni teplota, tim
vyssi je vystupni teplota v topném Priklad:
okruhu. Vyobrazené topné charakteristiky plati
pfi nasledujicich nastavenich:
Chladici charakteristika: m Urover topné charakteristiky = 0
m Cim vy$8i je venkovni teplota, tim m Standardni teplota v mistnosti (poza-
nizsi je vystupni teplota v chladicim dovana) = 20 °C
okruhu.
S & Sklon
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p . T
O?.go, 25 ‘
"t 20 10 0 40 bo20 30
O’a/;,,.s 75 14
0/
/7081,' '/70 A Venkovni teplota ve °C
® o0n

Pro venkovni teplotu —14 °C:
@ Podlahové vytapéni, sklon 0,2 az 0,8
Nizkoteplotni topeni, sklon 0,8 az 1,6
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Pfiloha

Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Nastaveni z vyroby jsou tato: sklon = 0,6

a uroven = 0.
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ve °C

S

(A Zména sklonu:
Zmeéni se strmost topnych charak-
teristik.

Zména drovné:
Topné charakteristiky jsou posunuty
soubézné ve svislém sméru.
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(© Zména standardni teploty v mist-
nosti (pozadovana hodnota):
Topné charakteristiky se posunou
podél osy ,pozadované teploty mist-
nosti‘.
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Pfiloha

Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Topné a chladici okruhy a samostatny
chladici okruh

m Topny okruh
Topnym okruhem rozumime uzavieny
systém potrubi mezi tepelnym Cerpa-
dlem a spotiebici (topnymi télesy),
jimz proudi topna voda.

V topném zafizeni mGze byt k dispo-
zici vice topnych okruh(, napfiklad
okruhu vytapéjiciho prostory obyvané
vami a druhého okruhu pro najemni
byt.

m Chladici okruh
U chladiciho provozu pfes topny
okruh, napf. podlahového vytapéni se
hovofi o chladicim okruhu.

m Samostatny chladici okruh
Samostatny chladici okruh je
uzavreny okruh, ktery zasobuje chla-
dici pfistroj jako ventilaéni konvektor
nebo chladici strop. Se samostatnym
chladicim okruhem nelze vytapét.

Cerpadlo topného okruhu

Obéhoveé Cerpadlo k zajisténi pohybu
topné vody v topném/chladicim okruhu.

Akumulaéni zasobnik topné vody

V akumulaénim zasobniku topné vody
Ize uloZit tepelnou energii pro vytapéni
mistnosti. Tim je poskytovano zasobo-
vani teplem vSech pfipojenych topnych
okruht a to i tehdy, pokud tepelné Cer-
padlo nemuze byt del$i ¢as v provozu,
napf. pfi blokovani elektrorozvodnym
podnikem.

Skutecna teplota

Aktualni teplota naméfena v okamziku
dotazu, napfiklad skute¢na teplota teplé
vody.

Smésovac

Zafizeni slouzici ke sméSovani ohfaté
topné vody s ochlazenou vodou vracejici
se z topného okruhu. Tato voda, tempe-
rovana timto zptsobem podle okamzité
potfeby, je Cerpadlem topného okruhu
dodavana do okruhu. Regulacni systém
tepelného ¢erpadla pfizplsobuje
prostfednictvim sméSovace teplotu

na vystupu do topného okruhu okamzi-
tym podminkam, napfiklad zménéné
venkovni teploté.

PFi chlazeni pres topny okruh, napf.
topny okruh podlahového vytapéni,
slouzi sméSovac k tomu, aby byla
udrzena teplota pres bod kondenzace
okolniho vzduchu (rosny bod). Tim je
zabranéno tvorbé kondenzatu.

Standardni topny/chladici provoz

V dobé&, kdy pobyvate pfes den doma,
vytapite nebo chladite mistnosti bytu

v standardnim topném nebo chladicim
provozu (rezimu). Tuto dobu (¢asové
faze) urcite sami pomoci asového pro-
gramu vytapéni/chlazeni mistnosti.

Standardni teplota mistnosti
Na dobu, kdy jste pfes den doma,

nastavte standardni teplotu mistnosti
(viz str. 18).
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Topny nebo chladici provoz fizeny
podle teploty mistnosti

V provozu fizeném podle teploty mist-
nosti je prostor vytapén nebo chlazen,
dokud neni dosazena nastavena poza-
dovana teplota mistnosti. Pro to musi byt
k dispozici samostatné teplotni ¢idlo.
Regulace topného nebo chladiciho
vykonu probiha nezavisle na venkovni
teploté.

Redukovany topny provoz

Po dobu nepfitomnosti nebo v noci vyta-
pite prostory bytu v redukovaném pro-
vozu (provozu se snizenou teplotou).
Tuto dobu, resp. jeji jednotlivé Casové
useky, urcite sami pomoci ¢asového
programu vytapéni mistnosti. V ramci
takto pfedem nastavenych dob jsou
vase prostory vytapény na redukovanou
teplotu.

Chlazeni je v redukovaném provozu
vypnuté.

Redukovana teplota mistnosti

Po dobu nepfitomnosti nebo na noc
nastavte redukovanou teplotu mistnosti
(viz str. 19). Viz také ,Redukovany topny
provoz"“.

Pojistny ventil

Bezpec&nostni zafizeni, jehoz vestavba
do vaseho systému studené vody spe-
cializovanou topenarskou firmou je
povinna. Pojistny ventil se otvira samo-
¢inné a zabranuje tak narlstu tlaku

v zasobniku teplé vody nad pfipustnou
hodnotu.
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Také topné okruhy a solarni okruh jsou
vybaveny pojistnymi ventily.

Sekundarni okruh

Sekundarni ¢erpadlo pfepravuje topnou
vodu z tepelného ¢erpadla do topného
zafizeni, u topnych zafizeni s akumulac-
nim zasobnikem topné vody nejprve do
akumulagniho zasobniku.

Cerpadlo solarniho okruhu

Ve spojeni se solarnimi zafizenimi.
Cerpadlo solarniho okruhu slouzi

k pfepravé ochlazeného teplonosného
média z vyméniku tepla v zasobniku
teplé vody do slunecnich kolektoru.

Pozadovana teplota

Pfedem zadana teplota, jez ma byt doci-
lena topenim nebo chlazenim, napfiklad
poZadovana hodnota teplé vody.

PlInici €erpadlo zasobniku

Obéhové Cerpadlo k ohfevu pitné vody
v zasobniku teplé vody.

Filtr pitné vody

Zafizeni na odstrafiovani pevnych latek
z pitné vody. Filtr je zabudovan

do potrubi studené vody na jeho vstupu
do zasobniku teplé vody nebo pritoko-
vého ohfivace.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Kompresor

Centralni sestava tepelného Cerpadla.
Pomoci kompresoru je dosazena poza-
dovana teplotni uroven pro topny pro-
vVoZ.

Ekvitermné fizeny topny a chladici
provoz

U ekvitermné Fizeného provozu se
vystupni teplota reguluje podle venkovni
teploty. Diky tomu neni k ohfevu nebo
chlazeni mistnosti na vami predem
nastavenou teplotu vyrabéno vice tepla
nebo chladu, nez je nezbytné nutné.
Venkovni teplota se pfi tom sleduje
Cidlem umisténym vné budovy

a predava se regulaénimu systému
tepelného Cerpadla.

Cirkulaéni ¢erpadlo

Cirkula¢ni ¢erpadlo ¢erpa teplou vodu
do obé&hového potrubi mezi zasobnikem
teplé vody a misty odbéru (napf. vodo-
vodnimi kohoutky). Tim zajistuje, Ze
mate vzdy rychle k dispozici teplou
vodu.

Pfiloha
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Seznam hesel

Seznam hesel (pokragovani)
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Vypnuti
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Seznam hesel (pokragovani)

ZpuUsoby obsluhy zafizeni
ZruSeni Casové faze.........

Seznam hesel
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Vas kontaktni podnik

PFi pfipadnych dotazech nebo pfi pozadavku provedeni udrzby a oprav na Vasem
zafizeni se prosim obracejte na Vas odborny servis. Odborny servis ve Vasi blizkosti
naleznete napfiklad na nasich webovych strankach www.viessmann.com.

Viessmann spol. s r.o.
Chrastany 189

25219 Rudna u Prahy
Telefon: 257 09 09 00
Telefax: 257 95 03 06
www.viessmann.com
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Technické zmény vyhrazeny!

5595 628 CZ

Tisténo na ekologickém
papiru béleném bez chléru

M
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