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EU prohlášení o shodě

Vitocal 250-A

Platné pro následující typy venkovních jednotek:
AWMOF-251.A1.04-230-V001
AWMOF-251.A1.06-230-V001
AWMOF-251.A1.08-230-V001

AWMOF-251.A1.04-230-V002
AWMOF-251.A1.06-230-V002
AWMOF-251.A1.08-230-V002

Aby byly splněny požadavky tohoto prohlášení o shodě, musí být výše uvedené venkovní jednotky kombinovány
s jedním z následujících typů vnitřních jednotek:
AWMIW-A1.19-V051
AWMIW-A1.19-V052

AWMIT-A1.19-V053
HWMIW-A1.19-V054

My, firma Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Německo,
prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že uvedený výrobek splňuje ustanovení dále uvedených směrnic
a nařízení.

2009/125/ES Rámcová směrnice o ekodesignu (OJEU L 285/10, 31.10.2009)
2011/65/EU Směrnice RoHS (OJEU L 174/88, 01.07.2011)
2014/53/EU Směrnice o rádiových zařízeních (OJEU L 153/62, 22.05.2014)
(EU) 2022/30 Doplnění směrnice o rádiových zařízeních se zohledněním požadavků v článku 3, odstavec 3

(OJEU L 7/6, 12.01.2022)
2014/68/EU Směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení (OJEU L 189/164, 27.06.2014)
(EU) 813/2013 Požadavky na ekodesign prostorových a kombinovaných topných zařízení (OJEU L 239/136,

06.09.2013)

Použité normy:

ČSN EN 378-2:2016
ČSN EN 12102-1:2022
ČSN EN 14825:2022
ČSN EN 16147:2017 + A1:2022*1

ČSN EN IEC 55014-1:2021
ČSN EN IEC 55014-2:2021
ČSN EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 +
A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 +
A15:2021 + A16:2023

ČSN EN IEC 60335-2-40:2023 + A11:2023
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
ČSN EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 +
A2:2021/AC:2022
ČSN EN 62233:2008 + AC:2008
ČSN EN 62479:2010
ČSN EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ČSN EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI ES 203 367 V1.1.1 (2016-06)

Údaje podle směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení (2014/68/EU)

Níže uvedený seznam podává přehled tlakových zařízení, které tvoří tepelné čerpadlo Vitocal 250-A a vždy
příslušných metodách shody:

Tlakové zařízení Kategorie Modul
Kompresor I A
Akumulační zásobník II D
Spínač vysokého tlaku IV B + D
Všechny ostatní součásti podle článku 4 odstavec 3 („správná inženýrská praxe“)

*1 Platí pouze ve spojení s vnitřní jednotkou typu AWMIT-A1.19-V053.



Celkové ohodnocení konstrukčního celku tepelného čerpadla Vitocal 250-A (kategorie II) podle článku 14 odsta-
vec 6 směrnice 2014/68/EU a kontrola výroby byla provedena podle modulu A2.
Pro modul A2 vybrané, oznámené místo:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Německo
Identifikační číslo 0035

Údaje podle směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU)

Použité moduly hodnocení shody:
■ Článek 3.1: Modul A
■ Článek 3.2: Modul B + C
■ Článek 3.3: Modul B + C

EU-typová zkouška:
■ VDE Prüf- und Zertifizierungsistitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Německo
■ Identifikační číslo 0366
■ EU typový certifikát č.: EU-TEC 40061008

Podle ustanovení jmenovaných směrnic se tento výrobek označuje značkou .

Allendorf, dne 18.3.2026

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, zastoupená svým komplementářem společností
Carrier EMEA Verwaltungs GmbH

v z. Alexander Hoh v z. Florian Cronau
Vice President Business Unit Engineering CSE-R Head of Product Compliance & Standardisation



4750011364 CZ 03/2026

Vitocal 250-A

Platné pro následující typy venkovních jednotek:
AWMOF-251.A1.10-230-V001
AWMOF-251.A1.13-230-V001

AWMOF-251.A1.10-230-V002
AWMOF-251.A1.13-230-V002

Aby byly splněny požadavky tohoto prohlášení o shodě, musí být výše uvedené venkovní jednotky kombinovány
s jedním z následujících typů vnitřních jednotek:
AWMIW-A1.19-V051
AWMIW-A1.19-V052

AWMIT-A1.19-V053
HWMIW-A1.19-V054

My, firma Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Německo,
prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že uvedený výrobek splňuje ustanovení dále uvedených směrnic
a nařízení.

2009/125/ES Rámcová směrnice o ekodesignu (OJEU L 285/10, 31.10.2009)
2011/65/EU Směrnice RoHS (OJEU L 174/88, 01.07.2011)
2014/53/EU Směrnice o rádiových zařízeních (OJEU L 153/62, 22.05.2014)
(EU) 2022/30 Doplnění směrnice o rádiových zařízeních se zohledněním požadavků v článku 3, odstavec 3

(OJEU L 7/6, 12.01.2022)
2014/68/EU Směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení (OJEU L 189/164, 27.06.2014)
(EU) 813/2013 Požadavky na ekodesign prostorových a kombinovaných topných zařízení (OJEU L 239/136,

06.09.2013)

Použité normy:

ČSN EN 378-2:2016
ČSN EN 12102-1:2022
ČSN EN 14825:2018
ČSN EN 16147:2017 + A1:2022*2

ČSN EN IEC 55014-1:2021
ČSN EN IEC 55014-2:2021
ČSN EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 +
A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 +
A15:2021 + A16:2023

ČSN EN IEC 60335-2-40:2023 + A11:2023
ČSN EN 61000-3-12:2011
ČSN EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 +
A2:2021/AC:2022
ČSN EN 62233:2008 + AC:2008
ČSN EN 62479:2010
ČSN EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ČSN EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI ES 203 367 V1.1.1 (2016-06)

Údaje podle směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení (2014/68/EU)

Níže uvedený seznam podává přehled tlakových zařízení, které tvoří tepelné čerpadlo Vitocal 250-A a vždy
příslušných metodách shody:

Tlakové zařízení Kategorie Modul
Kompresor I A
Akumulátor kompresoru I A
Akumulační zásobník II A2
Výparník Alternativa 1 I A2
 Alternativa 2 Článek 4, odstavec 3
 Alternativa 3 Článek 4, odstavec 3
Spínač vysokého tlaku IV B + D

*2 Platí pouze ve spojení s vnitřní jednotkou typu AWMIT-A1.19-V053.



Tlakové zařízení Kategorie Modul
Kondenzátor Alternativa 1 I H

Alternativa 2 Článek 4, odstavec 3
Všechny ostatní součásti podle článku 4 odstavec 3 („správná inženýrská praxe“)

Celkové ohodnocení konstrukčního celku tepelného čerpadla Vitocal 250-A (kategorie II) podle článku 14 odsta-
vec 6 směrnice 2014/68/EU bylo provedeno podle modulu A2. Pro modul A2 vybrané, oznámené místo:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Německo
Identifikační číslo: 0035

Údaje podle směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU)

Použité moduly hodnocení shody:
■ Článek 3.1: Modul A
■ Článek 3.2: Modul B + C
■ Článek 3.3: Modul B + C

EU-typová zkouška:
■ VDE Prüf- und Zertifizierungsistitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Německo
■ Identifikační číslo 0366
■ EU typový certifikát č.: EU-TEC 40061008

Podle ustanovení jmenovaných směrnic se tento výrobek označuje značkou .

Allendorf, dne 18.3.2026

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, zastoupená svým komplementářem společností
Carrier EMEA Verwaltungs GmbH

v z. Alexander Hoh v z. Florian Cronau
Vice President Business Unit Engineering CSE-R Head of Product Compliance & Standardisation



4750011364 CZ 03/2026

Vitocal 250-A

Platné pro následující typy venkovních jednotek:
AWMOF-251.A1.10-400-V001
AWMOF-251.A1.13-400-V001

AWMOF-251.A1.10-400-V002
AWMOF-251.A1.13-400-V002

Aby byly splněny požadavky tohoto prohlášení o shodě, musí být výše uvedené venkovní jednotky kombinovány
s jedním z následujících typů vnitřních jednotek:
AWMIW-A1.19-V051
AWMIW-A1.19-V052

AWMIT-A1.19-V053
HWMIW-A1.19-V054

My, firma Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Německo,
prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že uvedený výrobek splňuje ustanovení dále uvedených směrnic
a nařízení.

2009/125/ES Rámcová směrnice o ekodesignu (OJEU L 285/10, 31.10.2009)
2011/65/EU Směrnice RoHS (OJEU L 174/88, 01.07.2011)
2014/53/EU Směrnice o rádiových zařízeních (OJEU L 153/62, 22.05.2014)
(EU) 2022/30 Doplnění směrnice o rádiových zařízeních se zohledněním požadavků v článku 3, odstavec 3

(OJEU L 7/6, 12.01.2022)
2014/68/EU Směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení (OJEU L 189/164, 27.06.2014)
(EU) 813/2013 Požadavky na ekodesign prostorových a kombinovaných topných zařízení (OJEU L 239/136,

06.09.2013)

Použité normy:

ČSN EN 378-2:2016
ČSN EN 12102-1:2022
ČSN EN 14825:2018
ČSN EN 16147:2017 + A1:2022*3

ČSN EN IEC 55014-1:2021
ČSN EN IEC 55014-2:2021
ČSN EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 +
A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 +
A15:2021 + A16:2023

ČSN EN IEC 60335-2-40:2023 + A11:2023
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
ČSN EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 +
A2:2021/AC:2022
ČSN EN 62233:2008 + AC:2008
ČSN EN 62479:2010
ČSN EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ČSN EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI ES 203 367 V1.1.1 (2016-06)

Údaje podle směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení (2014/68/EU)

Níže uvedený seznam podává přehled tlakových zařízení, které tvoří tepelné čerpadlo Vitocal 250-A a vždy
příslušných metodách shody:

Tlakové zařízení Kategorie Modul
Kompresor I A
Akumulátor kompresoru I A
Akumulační zásobník II A2
Výparník Alternativa 1 I A2
 Alternativa 2 Článek 4, odstavec 3
 Alternativa 3 Článek 4, odstavec 3
Spínač vysokého tlaku IV B + D

*3 Platí pouze ve spojení s vnitřní jednotkou typu AWMIT-A1.19-V053.



Tlakové zařízení Kategorie Modul
Kondenzátor Alternativa 1 I H

Alternativa 2 Článek 4, odstavec 3
Všechny ostatní součásti podle článku 4 odstavec 3 („správná inženýrská praxe“)

Celkové ohodnocení konstrukčního celku tepelného čerpadla Vitocal 250-A (kategorie II) podle článku 14 odsta-
vec 6 směrnice 2014/68/EU bylo provedeno podle modulu A2. Pro modul A2 vybrané, oznámené místo:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Německo
Identifikační číslo: 0035

Údaje podle směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU)

Použité moduly hodnocení shody:
■ Článek 3.1: Modul A
■ Článek 3.2: Modul B + C
■ Článek 3.3: Modul B + C

EU-typová zkouška:
■ VDE Prüf- und Zertifizierungsistitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Německo
■ Identifikační číslo 0366
■ EU typový certifikát č.: EU-TEC 40061008

Podle ustanovení jmenovaných směrnic se tento výrobek označuje značkou .

Allendorf, dne 18.3.2026

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, zastoupená svým komplementářem společností
Carrier EMEA Verwaltungs GmbH

v z. Alexander Hoh v z. Florian Cronau
Vice President Business Unit Engineering CSE-R Head of Product Compliance & Standardisation



4750011364 CZ 03/2026

Vitocal 250-A

Platné pro následující typy venkovních jednotek:
AWMOF-251.A1.16-400-V001
AWMOF-251.A1.19-400-V001

AWMOF-251.A1.16-400-V002
AWMOF-251.A1.19-400-V002

Aby byly splněny požadavky tohoto prohlášení o shodě, musí být výše uvedené venkovní jednotky kombinovány
s jedním z následujících typů vnitřních jednotek:
AWMIW-A1.19-V051
AWMIW-A1.19-V052

AWMIT-A1.19-V053
HWMIW-A1.19-V054

My, firma Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Německo,
prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že uvedený výrobek splňuje ustanovení dále uvedených směrnic
a nařízení.

2009/125/ES Rámcová směrnice o ekodesignu (OJEU L 285/10, 31.10.2009)
2011/65/EU Směrnice RoHS (OJEU L 174/88, 01.07.2011)
2014/53/EU Směrnice o rádiových zařízeních (OJEU L 153/62, 22.05.2014)
(EU) 2022/30 Doplnění směrnice o rádiových zařízeních se zohledněním požadavků v článku 3, odstavec 3

(OJEU L 7/6, 12.01.2022)
2014/68/EU Směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení (OJEU L 189/164, 27.06.2014)
(EU) 813/2013 Požadavky na ekodesign prostorových a kombinovaných topných zařízení (OJEU L 239/136,

06.09.2013)

Použité normy:

ČSN EN 378-2:2016
ČSN EN 12102-1:2022
ČSN EN 14825:2022
ČSN EN 16147:2017 + A1:2022*4

ČSN EN IEC 55014-1:2021
ČSN EN IEC 55014-2:2021
ČSN EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 +
A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 +
A15:2021 + A16:2023

ČSN EN IEC 60335-2-40:2023 + A11:2023
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
ČSN EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 +
A2:2021/AC:2022
ČSN EN 62233:2008 + AC:2008
ČSN EN 62479:2010
ČSN EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ČSN EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI ES 203 367 V1.1.1 (2016-06)

Údaje podle směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení (2014/68/EU)

Níže uvedený seznam podává přehled tlakových zařízení, které tvoří tepelné čerpadlo Vitocal 250-A a vždy
příslušných metodách shody:

Tlakové zařízení Kategorie Modul
Kompresor II A2
Akumulační zásobník II D1
Výparník Alternativa 1 I A2
 Alternativa 2 Článek 4, odstavec 3
 Alternativa 3 Článek 4, odstavec 3
Spínač vysokého tlaku IV B + D
Všechny ostatní součásti podle článku 4 odstavec 3 („správná inženýrská praxe“)

*4 Platí pouze ve spojení s vnitřní jednotkou typu AWMIT-A1.19-V053.



Celkové ohodnocení konstrukčního celku tepelného čerpadla Vitocal 250-A (kategorie II) podle článku 14 odsta-
vec 6 směrnice 2014/68/EU bylo provedeno podle modulu A2. Pro modul A2 vybrané, oznámené místo:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Německo
Identifikační číslo: 0035

Údaje podle směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU)

Použité moduly hodnocení shody:
■ Článek 3.1: Modul A
■ Článek 3.2: Modul B + C
■ Článek 3.3: Modul B + C

EU-typová zkouška:
■ VDE Prüf- und Zertifizierungsistitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Německo
■ Identifikační číslo 0366
■ EU typový certifikát č.: EU-TEC 40061008

Podle ustanovení jmenovaných směrnic se tento výrobek označuje značkou -0035 .

Allendorf, 18.03.2026

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, zastoupená svým komplementářem společností Carrier EMEA
Verwaltungs GmbH

v zastoupení Dr. Alexander Hoh v zastoupení Florian Cronau
Vice President Business Unit Engineering CSE-R Head of Product Compliance & Standardisation

Viessmann, spol. s r.o.
A Carrier Company
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz 47
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